
DOC 076/B - 02//08
Version 076/B-04/08

STEINCO



Série 315, 316 et 670 - Galet à roulements à billes
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

Série 315, 316 et 670 - Galet à roulements à billes
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris «antistatique»

Série 315, 316 et 670 - Galet à palier lisse 
Galet en polyamide noir

Série 320, 321 - Galet à roulements à billes
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

Série 320, 321- Galet à palier lisse 
Galet en polyamide noir

Série 335, 336 et 337 - Galet à roulements à billes
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

Série 475, 476 - Galet à roulements à billes
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

Série 530, 531 - Galet à palier lisse
Bandage en polyuréthane gris non tachant

Série 530, 531 - Galet à palier lisse
Galet en polyamide noir

Série 550, 551 - Galet à palier lisse
Bandage en polyuréthane gris non tachant

Série 550, 551 - Galet à palier lisse
Bandage en polyuréthane ANTISTATIQUE gris non tachant 

Série 850, 851 et 854 - Galet à roulements à billes
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

Série 850, 851 et 854 - Galet à palier lisse
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

Série 335, 336 et 337 - Galet à palier lisse
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant
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Série 315 Série 316

Série 320 Série 321

Série 315 Série 316

Série 320 Série 321

EQUIPEMENT POUR MAGASINS ET SUPERMARCHES
APPAREILLAGE MEDICAL ET CHIRURGICAL

LITS MEDICAUX ET D’HOPITAL
MEUBLES DE BUREAU ET DOMESTIQUES

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE
EQUIPEMENT POUR BOULANGERIES

EQUIPEMENT POUR GRANDES CUISINES

ROULETTE PIVOTANTE      SERIE 315

ROULETTE PIVOTANTE     SERIE 316
A BLOCAGE TOTAL,
Ø50mm AVEC FREIN SUR GALET

ROULETTE FIXE       SERIE 670

Caractéristiques:

 Monture en acier embouti
 Finition zinguée
 Pivot sur double rangée de billes
 Pédale de frein en acier zinguée
 Galet Ø50mm, Ø75mm, Ø100mm
 
Options:

 Autres ! xations sur demande
 Ø50 et Ø75mm en acier inoxydable

ROULETTE PIVOTANTE 
A DOUBLE GALET  SERIE 320

ROULETTE PIVOTANTE 
A DOUBLE GALET  SERIE 321
A BLOCAGE TOTAL,
Ø50mm AVEC FREIN SUR GALET

Caractéristiques:

 Monture en acier embouti
 Finition zinguée
 Pivot sur double rangée de billes
 Galet Ø50mm, Ø75mm, Ø100mm
Options:

 Version antistatique 
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GALET A ROULEMENTS A BILLES

Bandage en caoutchouc thermoplastique 
gris non tachant
Jante polyamide

Pare ! ls
Axe boulonné

Galet Ø50mm, 75mm, 100mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

10.3 50 18 40 70 25 1HUA C02 2HWA C02
10.3 75 22 60 97 30 1HEA E01 2HGA E01
10.3 100 24 70 121 35 1HJA PVA 2HLA PVA

12.3 75 22 60 97 30 1HEB E01 2HGB E01

12.3 100 24 70 121 35 1HJB PVA 2HLB PVA

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

58x58 50 18 40 73 25 1HUL C02 2HWL C02
58x58 75 22 60 97 30 1HEL E01 2HGL E01 5FBX E01
58x58 100 24 70 121 35 1HJL PVA 2HLL PVA 5FDF PVA

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

10x25 50 19 40 79 26 1HUR C02 2HWR C02
10x25 75 22 60 106 30 1HER E01 2HGR E01
10x25 100 24 70 130 35 1HJR PVA 2HLR PVA

12x25 50 19 40 79 26 1HUW C02 2HWW C02

12x25 75 22 60 106 30 1HEW E01 2HGW E01
12x25 100 24 70 130 35 1HJW PVA 2HLW PVA

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .A2J .A6J
21-23 .A2K .A6K
24-27 .A2L .A6L
28-31 .A2M .A6M

Ajouter la réference de la 
! xation au code de la roulette 

à oeil

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris 

ANTISTATIQUE
Jante polyamide

Pare • ls
Axe boulonné

Galet Ø50mm, 75mm, 100mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

10.3 50 18 40 70 25 1HUA A03 2HWA A03
10.3 75 22 60 97 30 1HEA E03 2HGA E03
10.3 100 24 70 121 35 1HJA G02 2HLA G02

12.3 75 22 60 97 30 1HEB E03 2HGB E03

12.3 100 24 70 121 35 1HJB G02 2HLB G02

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

58x58 50 18 40 73 25 1HUL A03 2HWL A03
58x58 75 22 60 97 30 1HEL E03 2HGL E03 5FBX E03
58x58 100 24 70 121 35 1HJL G02 2HLL G02 5FDF G02

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

10x25 50 19 40 79 26 1HUR A03 2HWR A03
10x25 75 22 60 106 30 1HER E03 2HGR E03
10x25 100 24 70 130 35 1HJR G02 2HLR G02

12x25 50 19 40 79 26 1HUW A03 2HWW A03

12x25 75 22 60 106 30 1HEW E03 2HGW E03
12x25 100 24 70 130 35 1HJW G02 2HLW G02

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .A2S .A6S
21-23 .A2T .A6T
24-27 .A2U .A6U
28-31 .A2V .A6V

Ajouter la réference de la 
! xation au code de la roulette 

à oeil

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670
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Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .A2J .A6J
21-23 .A2K .A6K
24-27 .A2L .A6L
28-31 .A2M .A6M

GALET A PALIER LISSE
Galet en polyamide noir

Entretoise acier
Axe boulonné

Galet Ø50mm (pare ! ls)
Galet Ø75mm, 100mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

10.3 50 18 40 70 25 1HUA B02 2HWA B02
10.3 75 22 60 97 30 1HEA E70 2HGA E70
10.3 100 24 70 121 35 1HJA E80 2HLA E80

12.3 75 22 60 97 30 1HEB E70 2HGB E70

12.3 100 24 70 121 35 1HJB E80 2HLB E80

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

58x58 50 18 40 73 25 1HUL B02 2HWL B02
58x58 75 22 60 97 30 1HEL E70 2HGL E70 5FBX E70
58x58 100 24 70 121 35 1HJL E80 2HLL E80 5FDF E80

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

Fixe

10x25 50 19 40 79 26 1HUR B02 2HWR B02
10x25 75 22 60 106 30 1HER E70 2HGR E70
10x25 100 24 70 130 35 1HJR E80 2HLR E80

12x25 50 19 40 79 26 1HUW B02 2HWW B02

12x25 75 22 60 106 30 1HEW E70 2HGW E70
12x25 100 24 70 130 35 1HJW E80 2HLW E80

Ajouter la réference de la 
! xation au code de la roulette 

à oeil

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670

Série 315 Série 316 Série 316 Série 670
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en caoutchouc thermoplastique 

gris non tachant
Jante polyamide

Pare • ls
Axe boulonné

Galet Ø50mm, 75mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10.5 50 19 55 70 25 1AOB C04 2HCB C04
10.5 75 21.5 90 100 28 1A1B E06 2GYA E06
12.8 75 21.5 90 100 28 1A1N E06 2GYB E06

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

55x55 50 19 55 73 25 1A0C C04 2HCC C04
60x60 75 21.5 90 103 28 1A1C E06 2GYC E06
77x67 75 21.5 90 103 28 1A1G E06 2GYG E06

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10x25 50 19 55 76 25 1AOD C04 2HCD C04
12x25 50 19 55 76 25 1A0E C04 2HCE C04

Ajouter la réference de la 
! xation au code de la roulette 

à oeil
Ø mm Code pour tube rond Code pour tube carrée

pour Ø50mm pour Ø75mm pour Ø50mm pour Ø75mm
18-20 .A1E .D1J .A5E .D5J
21-23 .A1F .D1K .A5F .D5K
24-27 .A1G .D1L .A5G .D5L

28-31 .A1H .D1M .A5H .D5M

Série 320 Série 321 Série 321

Série 320 Série 321 Série 321

Série 320 Série 321 Série 321
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Ø mm Code pour tube rond Code pour tube carrée

pour Ø50mm pour Ø75mm pour Ø50mm pour Ø75mm
18-20 .A1E .D1J .A5E .D5J
21-23 .A1F .D1K .A5F .D5K
24-27 .A1G .D1L .A5G .D5L

28-31 .A1H .D1M .A5H .D5M

GALET A PALIER LISSE
Galet polyamide noir

Entretoise acier
Axe boulonné

Galet Ø50mm (avec pare ! ls), 75mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10.5 50 18 60 70 25 1AOB B08 2HCB B08

10.5 75 23 90 100 28 1A1B E71 2GYA E71
12.8 75 23 90 100 28 1A1N E71 2GYB E71

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

55x55 50 18 60 73 25 1AOC B08 2HCC B08
60x60 75 23 90 103 28 1A1C E71 2GYC E71
77x67 75 23 90 103 28 1A1G E71 2GYG E71

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10x25 50 18 60 76 25 1A0D B08 2HCD B08
12x25 50 18 60 76 25 1A0E B08 2HCE B08

Ajouter la réference de la 
! xation au code de la roulette 

à oeil

Série 320 Série 321 Série 321

Série 320 Série 321 Série 321

Série 320 Série 321 Série 321
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APPAREILLAGE MEDICAL ET CHIRURGICAL
EQUIPEMENT POUR MAGASINS ET SUPERMARCHES

EQUIPEMENT POUR GRANDES CUISINES
EQUIPEMENT POUR BOULANGERIES

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 335

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 336
A BLOCAGE TOTAL

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 337
AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL

ROULETTE FIXE  SERIE 680A

Caractéristiques:

 Monture en acier embouti
 Finition zinguée
 Pivot sur double rangée de billes
 Pédale de frein en acier ZAMAC zinguée
 Galet Ø75mm, Ø100mm, Ø125mm, Ø150mm
 
Options:

 Pédale de frein en acier embouti, zinguée
 Version INOX
 Autres ! xations sur demande

Série 335 Série 336 Série 337
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en caoutchouc thermoplastique 

gris non tachant
Jante polyamide

Axe boulonné
Galet Ø75mm, 100mm, 125mm, 150mm

Pivotante Pivotante avec
frein total

Pivotante à
blocage 

directionnel
10.5 75 30 80 100 28 1BFA N10 2GNA N10
10.5 100 32 90 132 40 1BAA PTB 2GGA PTB 2GSA PTB
10.5 125 32 100 158 40 1BBA PUB 2GJA PUB 2GUA PUB

10.5 150 32 110 187 45 1BDA PKD 2GLA PKD 2GWA PKD

12.8 75 30 80 100 28 1BFB N10 2GNB N10

12.8 100 32 90 132 40 1BAN PTB 2GGB PTB 2GSB PTB

12.8 125 32 100 158 40 1BBN PUB 2GJB PUB 2GUB PUB

12.8 150 32 110 187 45 1BDB PKD 2GLB PKD 2GWB PKD

Série 335 Série 336 Série 337

Ajouter la réference de 
la ! xation au code de la 

roulette à oeil

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .D1J .D5J
21-23 .D1K .D5K
24-27 .D1L .D5L
28-31 .D1M .D5M

8
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Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Pivotante Pivotante avec
frein total

Pivotante à
blocage

directionnel
77x67 75 30 80 103 28 1BFH N10 2GNH N10
77x67 100 32 90 135 40 1BA7 PTB 2GG7 PTB 2GSJ PTB
77x67 125 32 100 161 40 1BCU PUB 2GJZ PUB 2GUJ PUB

77x67 150 32 110 190 45 1BDU PKD 2GLZ PKD 2GWJ PKD

90x70 75 30 80 103 28 1BFE N10 2GNE N10

90x70 100 32 90 135 40 1BAB PTB 2GGE PTB 2GSK PTB

90x70 125 32 100 161 40 1BBB PUB 2GJE PUB 2GUK PUB

90x70 150 32 110 190 45 1BDE PKD 2GLE PKD 2GWK PKD

Série 335 Série 336 Série 337

Pivotante Pivotante avec
frein total

Pivotante à
blocage 

directionnel
18x62 75 30 80 103 28 1BFL N10 2GNL N10
18x62 100 32 90 135 40 1A93 PTB 2GGH PTB 2GSQ PTB
18x62 125 32 100 161 40 1BCS PUB 2GJS PUB 2GUQ PUB

18x62 150 32 110 190 45 1BDJ PKD 2GLJ PKD 2GWQ PKD

Disponible en tige de 22x45 et 28x45

Série 335 Série 336 Série 337
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GALET A PALIER LISSE
Bandage en caoutchouc thermoplastique 

gris non tachant
Jante polyamide

Axe boulonné
Galet 100mm, 125mm 

Pivotante Pivotante à 
blocage

total

Pivotante à
blocage

 directionnel
10.5 100 32 90 132 40 1BBA JKA 2GGA JKA 2GSA JKA
10.5 125 32 100 158 40 1BBA JLA 2GJA JLA 2GUA JLA

12.8 100 32 90 132 40 1BAN JKA 2GGB JKA 2JSB JKA

12.8 125 32 100 158 40 1BBN JLA 2GJB JLA 2JUB JLA

Série 335 Série 336 Série 337

Ajouter la réference de 
la ! xation au code de la 

roulette à oeil

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .D1J .D5J
21-23 .D1K .D5K
24-27 .D1L .D5L
28-31 .D1M .D5M

10

Fixation avec VIS BTR insert ZAMAC



Pivotante Pivotante à
blocage

total

Pivotante à
blocage 

directionnel
18x62 100 32 90 135 40 1A93 JKA 2GGH JKA 2GSQ JKA
18x62 125 32 100 161 40 1BCS JLA 2GJS JLA 2GUQ JLA

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 335 Série 336 Série 337

Pivotante Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage

directionnel
77x67 100 32 90 135 40 1BA7 JKA 2GG7 JKA 2GSJ JKA
77x67 125 32 100 161 40 1BCU JLA 2GJZ JLA 2GUJ JLA

90x70 100 32 90 135 40 1BAB JKA 2GGE JKA 2GSK JKA

90x70 125 32 100 161 40 1BBB JLA 2GJE JLA 2GUK JLA

Série 335 Série 336 Série 337

Disponible en tige de 22x45 et 28x45
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en caoutchouc thermoplastique

 ANTISTATIQUE
Jante polyamide

Axe boulonné
Galet Ø100mm, 125mm, 150mm

Pivotante Pivotante à
blocage total

Pivotante à
blocage 

directionnel
10.5 100 32 90 132 40 1BAA PTG 2GGA PTG 2GSA PTG
10.5 125 32 100 158 40 1BBA PUG 2GJA PUG 2GUA PUG

10.5 150 32 110 187 45 1BDA PKC 2GLA PKC 2GWA PKC

12.8 100 32 90 132 40 1BAN PTG 2GGB PTG 2GSB PTG

12.8 125 32 100 158 40 1BBN PUG 2GJB PUG 2GUB PUG

12.8 150 32 110 187 45 1BDB PKC 2GLB PKC 2GWB PKC

Série 335 Série 336 Série 337

Ajouter la réference de 
la ! xation au code de la 

roulette à oeil

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .D1J .D5J
21-23 .D1K .D5M
24-27 .D1L .D5L
28-31 .D1M .D5M

12

Fixation avec VIS BTR insert ZAMAC



Pivotante Pivotante
blocage total

Pivotante à
blocage 

directionnel
18x62 100 32 90 135 40 1A93 PTG 2GGH PTG 2GSQ PTG
18x62 125 32 100 161 40 1BCS PUG 2GJS PUG 2GUQ PUG

18x62 150 32 110 190 45 1BDJ PKC 2GLJ PKC 2GWQ PKC

Disponible en tige de 22x45 et 28x45

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 335 Série 336 Série 337

Pivotante Pivotante à
blocage total

Pivotante à
blocage 

directionnel
77x67 100 32 90 135 40 1BA7 PTG 2GG7 PTG 2GSJ PTG
77x67 125 32 100 161 40 1BCU PUG 2GJZ PUG 2GUJ PUG

77x67 150 32 110 190 45 1BDU PKC 2GLZ PKC 2GWJ PKC

90x70 100 32 90 135 40 1BAB PTG 2GGE PTG 2GSK PTG

90x70 125 32 100 161 40 1BBB PUG 2GJE PUG 2GUK PUG

90x70 150 32 110 190 45 1BDE PKC 2GLE PKC 2GWK PKC

Série 335 Série 336 Série 337
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MEUBLES DE BUREAU ET DOMESTIQUES
APPAREILLAGE MEDICAL ET CHIRURGICAL

EQUIPEMENT POUR MAGASINS ET SUPERMARCHES
SIEGES DE BUREAU

CHARIOTS DE DISTRIBUTION EN AVION
EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 475

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 476
AVEC FREIN SUR LE GALET

   Caractéristiques:

 Capot en ZAMAC
 Revetement en epoxy blanc (RAL 9016), noir ou chromé
 Pivot combiné lisse et sur bille
 Galet Ø50mm
 
Options:

 Autres couleurs RAL possibles moyennant quantités
 minimum, consultez BM MANUTENTION
 Version antistatique sur demande
 Autres ! xations sur demande

Série 530 Série 531

ROULETTE PIVOTANTE ET CAPOTEE 
A DOUBLE GALET  SERIE 530 PROFIL 

ROULETTE PIVOTANTE ET CAPOTEE
A DOUBLE GALET  SERIE 531 PROFIL 
AVEC FREIN SUR LE GALET

Caractéristiques:

 Capot en ZAMAC chromé (Ø50mm, Ø75mm, Ø100mm)
 Pivot combiné lisse et sur bille
 Galet Ø50mm, Ø75mm, Ø100mm
 
Options:

 Autres couleurs RAL possibles moyennant quantités
 minimum, consultez BM MANUTENTION
 Version INOX sur demande
 Autres ! xations sur demande
 Galet Ø52mm livrable avec frein autobloquant répondant 
 à la norme EN 12529
 Autres ! xations sur demande

Série 475 Série 476
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GALET A ROULEMENT A BILLES
Bandage en caoutchouc thermoplastique 

gris non tachant
Jante composite

Roulements à billes
Galet Ø50mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

M10x15 50 19 40 68 26 3REFAAA
10x15

4RGFABA
10x15

M8x15 50 19 40 68 26 3REFAAA
8x15

4RGFABA
8x15

M8x35 50 19 40 68 26 3REFAAA
8x35

4RGFABA
8x35

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

39x39 50 19 40 70 26 3REWAAA 4RGWABA

Série 475 Série 476

Série 475 Série 476

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

10x34 50 19 40 63 26 3RELAAA
10x34

4RGLABA
10x34

11x22 50 19 40 63 26 3RELAAA
11x22

4RGLABA
11x22

Série 475 Série 476

+++:Modèle boulonné et démontable
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GALET A PALIER LISSE
Bandage en polyuréthane gris non tachant

Axe riveté
Jante polyamide

Galet Ø50mm, Ø75mm, Ø100mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

M8x15 52 8 40 62 20 Même référence -indiquer la ! xation
M10x15 52 8 40 62 20 3T40 B94 4WA1 B91
M10x15 75 13 60 93 26 3VGC DAM 4 4GD DAM

M10x42 75 13 60 93 26 3VGJ DAM 4VGK DAM

M10x15 100 15 70 124 35 3 UAA DAC 4UA1 DAC

M12x15 100 15 70 124 35 3UAG DAC 4UA7 DAC

M10x42 100 15 70 124 35 3UAF DAC 4UA4 DAC

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

39x39 52 8 40 63 20 3T42 B94 4WM9 B94
55x55 75 17 60 96 26 3VGG DAM 4VGH DAM
55x55 100 17 70 127 35 3UAB DAC 4UA2 VAC

Série 530 Série 531

Série 530 Série 531

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

10x34 52 8 40 62 20 3T41 B94 4WN3 B94
10x34 75 17 60 94 26 3VGE DAM 4VGF DAM
10x34 100 17 70 125 35 3UAN DAC 4UA9 DAC

Série 530 Série 531

Possibilité livraison antistatique 
et galet polyamide noir
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GALET A PALIER LISSE
Galet en polyamide noir

Axe riveté
Galet Ø52mm, 75mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le 

galet

Pivotante Pivotante avec
frein sur le

 galet
M10x15 52 8 40 62 20 3T20B91 4WA2B91 3T40B91 4WA1B91

M10x15 75 13 60 93 26 3VA5DAH 4VAXDAH 3VGCDAH 4VGDDAH

M10x42 75 13 60 93 26 3VE6DAH 4VE7DAH 3VGJDAH 4VGKDAH

Série 530 Série 531

CAPOT EN 
POLYAMIDE

Série 530 Série 531

CAPOT EN 
ZAMAC

Pivotante Pivotante avec
frein sur le

 galet

Pivotante Pivotante avec
frein sur le 

galet

39x39 52 8 40 63 20 3T26B91 4WAZB91 3T42B91 4WM9B91

55x55 75 13 60 96 26 3VB6DAH 4VB7DAH 3VGGDAH 4VGHDAH

Série 530 Série 531

CAPOT EN 
POLYAMIDE

Série 530 Série 531

CAPOT EN 
ZAMAC

Pivotante Pivotante avec
frein sur le

 galet

Pivotante Pivotante avec
frein sur le 

galet

10x34 52 8 40 62 20 3WAMB91 4WB6B91 3T41B91 3WN3B91

10x34 75 13 60 94 26 3VA8DAH 4VA9DAH 3VGEDAH 4VGFDAH

Série 530 Série 531

CAPOT EN 
POLYAMIDE

Série 530 Série 531

CAPOT EN 
ZAMAC

Option: ANTISTATIQUE

Modèle BICOLORE sur catalogue «Annexe»
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Série 550 Série 551

APPAREILLAGE MEDICAL ET CHIRURGICAL
EQUIPEMENT POUR MAGASINS ET SUPERMARCHES

MEUBLES DE BUREAU ET DOMESTIQUES

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 550
A DOUBLE GALET

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 551
A DOUBLE GALET
A BLOCAGE TOTAL,
Ø65mm (avec frein sur le galet)

Caractéristiques:

 Capot en polyamide gris (RAL 7004)
 Pivot combiné lisse et sur billes
 Galet Ø65mm, 75mm et 100mm
 Pivot sur roulements à billes en Ø125mm
 Existe en Ø150mm

Options:

 Autres ! xations sur demande
 Pivot sur roulements à billes en Ø100mm
 Galet à palier lisse et bandage dur en Ø75mm

18

VERSION ANTISTATIQUE



GALET PALIER LISSE
Bandage en polyuréthane gris non tachant

Jante composite, • asque RAL 7004
Axe riveté

Galet Ø65mm, 75mm, 100mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10x15 65 14 70 79 20 3RQL DGA 4RUL DGA
10x15 75 18 70 90 23 3S1A DLA 4S5A DLA

10x15 100 20 70 119 31 3R0A DHA 4R4A DHA

12x15 65 14 70 81 20 3RQS DGA 4RUS DGA

12x15 75 18 70 92 23 3S1T DLA 4S5T DLA

12x15 100 20 100 121 31 3R0T DHA 4R4T DHA

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

55x55 65 14 70 79 20 3RSA DGA 4RWA DGA
55x55 75 18 70 95 23 3S3A DLA 4S7A DLA

55x55 100 20 100 124 31 3R1A DHA 4R5A DHA

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10x34 65 14 70 78 20 3RRA DGA 4RVA DGA

Série 550 Série 551 Série 551

Série 550 Série 551 Série 551

Série 550 Série 551 Série 551
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Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10x15 100 20 70 119 31 3R0B DMA 4R4B DMA
12x15 100 20 100 121 31 3R00 DMA 4R40 DMA

12x15 125 20 110 149 40 3TAA DPA 4TEA DPA

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

55x55 100 20 100 124 31 3R1D DMA 4R5D DMA
77x67 125 20 110 154 40 3TCA DPA 4TGA DPA 4TNA DPA

Série 550 Série 551 Série 551

Série 550 Série 551 Série 551

20
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GALET PALIER LISSE
Bandage en polyuréthane gris non tachant

ANTISTATIQUE
Jante composite, • asque RAL 7004

Axe riveté
Galet Ø65mm, 75mm, 100mm

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à 
blocage total

10x15 65 14 70 79 20 3RQN DGC 4RUN DGC

10x15 75 18 70 90 23 3S1C DLC 4S5C DLC

10x15 100 20 70 119 31 3R0C DHC 4R4C DHC

12x15 65 14 70 81 20 3RQU DGC 4RUU DGC

12x15 75 18 70 92 23 3S1V DLC 4S5V DLC

12x15 100 20 100 121 31 3R0V DHC 4R4V DHC

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à 
blocage total

55x55 65 14 70 79 20 3RSC DGC 4RWC DGC

55x55 75 18 70 95 23 3S3C DLC 4S7C DLC

55x55 100 20 100 124 31 3R1V DHC 4R5C DHC

Pivotante Pivotante avec
frein sur le galet

Pivotante à
blocage total

10x34 65 14 70 78 20 3RRC DGC 4RVC DGC

Série 550 Série 551 Série 551

Série 550 Série 551 Série 551

Série 550 Série 551 Série 551

Roulements à Billes

12x15 125 20 110 149 40 3TAC DPC 4TEC DPC

Roulements à Billes

77x67 125 20 110 154 40 3TCC DPC 4TGC DPC 4TNC DPC
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Série 850 Série 851

Série 854

APPAREILLAGE MEDICAL ET CHIRURGICAL
LITS MEDICAUX ET D’HOPITAL

EQUIPEMENTS POUR GRANDES CUISINES
EQUIPEMENT POUR BOULANGERIES

EQUIPEMENT MAGASINS ET SUPERMARCHES

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 850/850R

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 851/851R
A BLOCAGE TOTAL,

ROULETTE FIXE  SERIE 854/854R

 
Caractéristiques:

 Monture en polyamide gris (RAL 7004)
 Pivot sur double rangée de billes
 Capuchons protecteurs sur pivot et axe 
 Galet Ø100mm, Ø125mm
 
Options:

 Autres couleurs RAL possibles moyennant quantités
 minimum consultez BM MANUTENTION
 Autres ! xations sur demande
 Version INOX

«R»: Modèle intérieur 
TOUT INOX
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en caoutchouc gris non tachant

Jante composite
Axe boulonné

Galet Ø100mm, 125mm

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

10.3 100 32 90 135 33 1KJA PTB 2KNA PTB

10.3 125 32 100 161 35 1KAA PUB 2KEA PUB

12.8 100 32 90 135 33 1KJG PTB 2KNG PTB

12.8 125 32 100 161 35 1KAG PUB 2KEG PUB

Série 850 Série 851 Série 854

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .D15 .D55
21-23 .D16 .D56
24-27 .D17 .D57
28-31 .D18 .D58

23
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Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

18x62 100 32 90 135 33 1KL5 PTB 2KQ5 PTB

18x62 125 32 100 161 35 1KC5 PUB 2KG5 PUB

Disponible en tige de 22x45 et 28x45

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 850 Série 851 Série 854

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

77x67 100 32 90 135 33 1KLA PTB 2KQA PTB

77x67 125 32 100 161 35 1KCA PUB 2KGA PUB

90x70 100 32 90 135 33 1KLO PTB 2KQO PTB

90x70 125 32 100 161 35 1KCO PUB 2KGO PUB 5J4L PUB

Série 850 Série 851 Série 854
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GALET A PALIER LISSE
Bandage en caoutchouc thermoplastique 

gris non tachant
Jante polyamide
Entretoise acier

Axe zinguée
 Galet Ø100mm, 125mm

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

10.3 100 32 80 135 33 1KJA JBU 2KNA JBU

10.3 125 32 90 161 35 1KAA JAU 2KEA JAU

12.8 100 32 80 135 33 1KJG JBU 2KNG JBU

12.8 125 32 90 161 35 1KAG JAU 2KEG JAU

Série 850 Série 851 Série 854

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 .D15 .D55
21-23 .D16 .D56
24-27 .D17 .D57
28-31 .D18 .D58

25
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Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

18x62 100 32 80 135 33 1KL5 JBU 2KQ5 JBU

18x62 125 32 90 161 35 1KC5 JAU 2KG5 JAU

Disponible en tige de 22x45 et 28x45

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 850 Série 851 Série 854

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

77x67 100 32 80 135 33 1KLA JBU 2KQA JBU

77x67 125 32 90 161 35 1KCA JAU 2KGA JAU

90x70 100 32 80 135 33 1KLO JBU 2KQO JBU

90x70 125 32 90 161 35 1KCO JAU 2KGO JAU 5J4L JAU

Série 850 Série 851 Série 854
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en caoutchouc thermoplastique

 gris non tachant
Jante polyamide

Roulements à billes en INOX avec cage polyamide
Axe inox

Galet Ø100mm, 125mm

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

10.3 100 32 80 135 33 1KJB PTL 2KNB PTL

10.3 125 32 100 161 35 1KAB PUL 2KEB PUL

12.8 100 32 80 135 33 1KJH PTL 2KNH PTL

12.8 125 32 100 161 35 1KAH PUL 2KEH PUL

Série 850R Série 851R Série 854R

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 D10 D50
21-23 D11 D51
24-27 D12 D52
28-31 D13 D53

27

Fixation avec VIS BTR INOX 
insert ZAMAC



Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

18x62 100 32 90 135 33 1KL6 PTL 2KQ6 PTL

18x62 125 32 100 161 35 1KC6 PUL 2KG6 PUL

Disponible en tige de 22x45 et 28x45

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 850R Série 851R Série 854R

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

77x67 125 32 100 161 35 1KCB PUL 2KGB PUL

90x70 125 32 100 161 35 1KC1 PUL 2KG1 PUL 5J4M PUL

Série 850R Série 851R Série 854R
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GALET A PALIER LISSE
Bandage en caoutchouc thermoplastique 

gris non tachant
Jante polyamide

Entretoise acier INOX
Axe INOX

Galet Ø100mm, 125mm

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

10.3 100 32 80 135 33 1KJB JBT 2KNB JBT

10.3 125 32 100 161 35 1KAB JAT 2KEB JAT

12.8 100 32 80 135 33 1KJH JBT 2KNH JBT

12.8 125 32 100 161 35 1KAH JAT 2KEH JAT

Série 850R Série 851R Série 854R

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 D10 D50
21-23 D111 D51
24-27 D12 D52
28-31 D13 D53

29

Fixation avec VIS BTR INOX 
 insert ZAMAC



Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

18x62 100 32 80 135 33 1KL6 JBT 2KQ6 JBT

18x62 125 32 100 161 35 1KC6 JAT 2KG6 JAT

Disponible en tige de 22x45 et 28x45

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 850R Série 851R Série 854R

Pivotante Pivotante à
blocage total

Fixe

90x70 125 32 100 161 35 1KC1 JAT 2KG1 JAT 5J4M JAT

Série 850R Série 851R Série 854R
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Série 330R Série 331R

VERSION INOX

APPAREILLAGE MEDICAL ET CHIRURGICAL
EQUIPEMENTS POUR GRANDES CUISINES

EQUIPEMENT POUR BOULANGERIES
EQUIPEMENT MAGASINS ET SUPERMARCHES

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 330R

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 331R
A BLOCAGE TOTAL,

 
Caractéristiques:

 Monture en acier INOX
 Pivot sur double rangée de billes 
 Pédale de frein en polyamide
 Galet Ø100 et Ø125mm 
 Répondant à la norme 
  DIN 18367-8 pour GRANDES CUISINES
 avec trou de ! xation Ø10,5mm, platine 95x70mm
 ou manchon taraudé 18x62mm (perçage M6)
Options:

 Bandage en caoutchouc thermoplastique 
 souple 63 SHORE A 
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage caoutchouc thermoplastique

 gris non tachant
Jante polyamide

Pare • ls
Roulements à billes INOX avec cage polyamide

Axe INOX boulonné
Galet Ø125mm

Pivotante Pivotante à
blocage total

10,5 100 32 80 132 40 1A70 PTL 2GH0 PTL

10.5 125 32 100 158 40 1LNB PUL 2LRB PUL

12,8 100 32 80 132 40 1A74 PTL 2GH4 PTL

12,8 125 32 100 158 40 1LNG PUL 2LRG PUL

Série 330R Série 331R

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 D10 D50
21-23 D11 D51
24-27 D12 D52
28-31 D13 D53
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Fixation avec VIS BTR INOX
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Pivotante Pivotante à
blocage total

77x67 100 32 80 135 40 1A72 PTL 2GH2 PTL

77x67 125 32 100 158 40 1LNS PUL 2LRS PUL

90x70 100 32 80 135 40 1A71 PTL 2GH1 PTL

90x70 125 32 100 158 40 1LN1 PUL 2LR1 PUL

95x70 125 32 100 158 40 1LNM PUL 2LRM PUL

Série 330R Série 331R

Pivotante Pivotante à
blocage total

18x62 100 32 90 135 33 1KL6 PTL 2KQ6 PTL

18x62 125 32 100 161 35 1KC6 PUL 2KG6 PUL

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 330R Série 331R

Disponible en tige de 22x45 et 28x45
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GALET A PALIER LISSE
Bandage caoutchouc thermoplastique 

gris non tachant
Jante polypropylène

Entretoise en acier INOX
Axe INOX boulonné

Galet Ø125mm

Pivotante Pivotante à
blocage total

10,5 100 32 80 132 40 1A70 JKX 2GHO JKX

10.5 125 32 100 158 40 1LNB JCQ 2LRB JCQ

12,8 100 32 80 132 40 1A74 JKX 2GH4 JKX

12,8 125 32 100 158 40 1LNG JCQ 2LRG JCQ

Série 330R Série 331R

Ø mm Code pour
tube rond

Code pour
tube carrée

18-20 D10 D50
21-23 D11 D51
24-27 D12 D52

28-31 D13 D53
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Pivotante Pivotante à
blocage total

18x62 125 32 100 161 40 1LQB JCQ 2LTB JCQ

Disponible en tige de 22x45 et 28x45

Ø mm Code pour tube 
rond

Ømm Code pour  tube 
carrée

22.0 FRC0 21.8 FRDA
22.6 FRA4 22.5 FRB0
23.0 FRA0 27.1 FRB5
29.5 FRA5 32.5 FRBA

33.5 FRC5

37.6 FRD0

ADAPTATEUR EN POLYAMIDE POUR TUBE 
ROND OU CARREE

 * Pour manchon 18x62mm avec taraudage

Série 330R Série 331R

Pivotante Pivotante à
blocage total

77x67 100 32 80 135 40 1A72 JKX 2GH2 JKX

77x67 125 32 100 158 40 1LNS JCQ 2LRS JCQ

90x70 100 32 80 135 40 1A71 JKX 2GH1 JKX

90x70 125 32 100 158 40 1LN1 JCQ 2LR1 JCQ

95x70 125 32 100 158 40 1LNM JCQ 2LRM JCQ

Série 330R Série 331R
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LITS D’HOPITAL

ROULETTE PIVOTANTE 
A DOUBLE GALET   SERIE 550H

ROULETTE PIVOTANTE
A DOUBLE GALET   SERIE 558
A COMMANDE CENTRALISEE 2 FONCTIONS

ROULETTE PIVOTANTE
A DOUBLE GALET   SERIE 559
A COMMANDE CENTRALISEE 3 FONCTIONS
  Opération aisée et silencieuse
  Débattement angulaire; 30°
  Aucun réglage du système de frein
Caractéristiques:

  Capot en polyamide blanc (RAL 9002) 
  Pivot sur roulement à billes
  Galet Ø125mm, Ø150mm
  Version lavable
Options:

  Pousse cable en Ø125mm, Ø150mm

36 * XL: Pour lit «Forte Charge»



GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en polyuréthane gris non tachant

Jante polyamide
Roulements à billes 

Axe boulonné
Galet Ø125mm, 150mm

Pivotante Pivotante à
commande centralisée

2 Fonctions

Pivotante à
commande centralisée

3 Fonctions

28x45 125 20 110 158 40 3TPA DRA

28x45 150 20 150 180 52 3SGA DQB

32x50 125 20 110 158 40 4TJR DRA 4TJL DRA

32x50 150 20 150 180 52 4SNR DQB 4SNL DQB

28x95 125 20 110 158 40 4TJF DRA 4TJA DRA

28x95 150 20 150 180 52 4SNF DQB 4SNA DQB

Série 550H Série 558 Série 559

GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en polyuréthane gris non tachant 

ANTISTATIQUE
Jante polyamide

Roulements à billes 
Axe boulonné

Galet Ø125mm

Pivotante Pivotante à
commande centralisée

2 Fonctions

Pivotante à
commande centralisée

3 Fonctions

28x45 125 20 110 110 158 3TPB DRB

28x45 150 20 150 150 180 3SGB DQD

32x50 125 20 125 110 158 4TJS DRB 4TJM DRB

32x50 150 20 150 150 180 4SNS DQD 4SNM DQD

28x95 125 20 125 110 158 4TJG DRB 4TJB DRB

28x95 150 20 150 150 180 4SNG DQD 4SNB DQD

Série 550H Série 558 Série 559
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en polyuréthane gris non tachant

Jante composite
Roulements à billes 

Axe boulonné
Galet Ø150mm

Pivotante Pivotante à
commande centralisée

2 Fonctions

Pivotante à
commande centralisée

3 Fonctions

28x45 150 32 200 180 52 3YCA DUA

32x50 150 32 200 180 52 4YKR DUA 4YKL DUA

28x95 150 32 200 180 52 4YKF DUA 4YKA DUA

Série 550X Série 558X Série 559X

GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en polyuréthane gris non tachant 

ANTISTATIQUE
Jante composite

Roulements à billes 
Axe boulonné

Galet Ø150mm

Pivotante Pivotante à
commande centralisée

2 Fonctions

Pivotante à
commande centralisée

3 Fonctions

28x45 150 32 200 180 52 3YCB DUB

32x50 150 32 200 180 52 4YKS DUB 4YKM DUB

28x95 150 32 200 180 52 4YKG DUB 4YKB DUB

Série 550X Série 558X Série 559X

ROULETTE FORTE CHARGE
TECHNOLOGIE MEDICALISEE
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Blocage Directionnel  
Position Neutre 
Blocage Total 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENTION
TOUTES LES PIECES DE COULEUR 
ROUGE DOIVENT ETRE ALIGNEES 

DU MEME COTE!

EXPLICATIONS

SERIE 558 - 2 Fonctions:
Libre + frein total

SERIE 559 - 3 Fonctions:
Libre+ avec frein total + frein directionnel

ATTENTION!!!

Les roulettes série 558 et série 559 ne nécessitente aucun entretien:
Aucun réglage ni avant ni après l’utilisation

LIVRAISON

LIVRAISON
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ACCESSOIRES

PEDALE

 En polyamide / couleur gris graphite RAL 7024
 Avec vis et écrou de serrage pour montage sur tringle hexagonale 11mm

PEDALE SIMPLE  V.U4A  PEDALE DOUBLE  V.U4K
Réference Réference

BIELLE

 En zamac, zinguée blanc
 Avec vis pointeau M8 en INOX
 Perçage ! leté 8mm
 Alésage hexagonnal 11mm

BIELLE LONGUE  65mm V.U42   BIELLE COURTE   28mm  V.U4U Butée   V.U46

Réference RéferenceRéference

Bielle Courte

Bielle Longue

Butée

AUTRES ACCESSOIRES

 Tringle hexagonale 11mm en acier zinguée blanc (longueur à préciser)
 Barre de translation (tube de section carrée avec embout - longueur à préciser) 40



Le positionnement est assuré par le levier actionné au pied.
Le déplacement d’un appareil en ligne droite sur longue
distance est facilité lorsque le blocage directionnel est
engagé. Une légère poussée du pied sous le levier vers
le haut active cette fonction.

En cas d’immobilisation sur place et pour des raisons de
sécurité, nous conseillons la fonction dite «blocage total»;
cette fonction est activée par une pression du levier vers
le bas.

Pour un maniement sur place aisé ou déplacement sur
courtes distances, il suf• t de mettre le levier à l’horizon-
tale,
en positionnement libre: le pivot et les galets sont libres et
pivotante normalement.

Le choix des matériaux de haute qualité utilisés pour la 
conception et la réalisation de cette roulette garantissent
une énorme stabilité et haute performance dans toute
utilisation. Le capot et les jantes sont en polyamide et le
bandage en polyuréthane.
Nous conseillons une platine ou un manchon métallique
pour la • xation de la roulette sous l’appareil.
  * Ce modèle est disponible en Ø125 et 150mm
  * La couleur standard est: blanc gris RAL 9002
  * Une version antistatique est également
 livrable en option; la couleur reste inchangée
  * Le bandage en polyuréthane est gris foncé
 non marquant et non migrant.

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 550
A DOUBLE GALET

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 551
A DOUBLE GALET
A BLOCAGE TOTAL,
Ø65mm avec frein sur le galet

ROULETTE PIVOTANTE SERIE 557
A DOUBLE GALET
 
  MULTIFONCTIONS

    Blocage Directionnel
    Position Neutre
    Blocage Total 
   
 Ø125 et Ø150mm
Caractéristiques:

Monture en acier embouti
Finition zinguée
Pivot sur double rangée de billes
Pédale de frein en acier ZAMAC zinguée
Galet Ø75mm, Ø100mm, Ø125mm, Ø150mm

Options:
Pédale de frein en acier embouti, zinguée
Version INOX
Autres ! xations sur demande

NOUVEAU    Blocage Directionnel    Blocage Directionnel
    Position Neutre    Position Neutre
    Blocage Total     Blocage Total 
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GALET ROULEMENTS A BILLES
Bandage en polyuréthane gris non tachant

Jante composite, • asque RAL 9002
Roulements à billes

Axe boulonné
Galet Ø125mm, 150mm

Pivotante Pivotante Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage

Multifonction

12x25 125 20 110 164 40 3TPLDPB 4TQLDPB 4TRLDPB

12x25 150 20 110 186 52 3SEADQH 4SQADQH 4SJADQH

Série 550 Série 551HSérie 551

Série 557

Série 550H

Pivotante Pivotante Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage

Multifonction

28x45 125 20 110 168 40 3TPGDPB 4TQCDPB 4TRGDPB

28x45 150 20 110 190 52 3SF5DQH 4SR5DQH 4SK5DQH

Série 550 Série 551HSérie 551Série 550H Série 557

Pivotante Pivotante Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage

Multifonction

77x67 125 20 110 164 40 3TPWDPB 4TQWDPB 4TRWDPB

77x67 150 20 110 186 52 3SFADQH 4SRADQH 4SKADQH

Série 550 Série 551HSérie 551Série 550H

Série 557

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN A BLOCAGE TOTAL ET DIRECTIONNEL

Un nouveau concept permet à l’utilisateur de choisir la fonction souhaitée par un 
levier sur la roulette:

Blocage Directionnel
Position Neutre

Blocage Total
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GALET ROULEMENTS A BILLES
Bandage en polyuréthane gris non tachant

ANTISTATIQUE
Jante composite, • asque RAL 9002

Roulements à billes
Axe boulonné

Galet Ø125mm, 150mm

Pivotante Pivotante Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage

Multifonction

12x25 125 20 110 164 40 3TPLDPB 4TQLDPB 4TRLDPB

12x25 150 20 110 186 52 3SEADQH 4SQADQH 4SJADQH

Série 550 Série 551HSérie 551

Série 557

Série 550H

Pivotante Pivotante Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage

Multifonction

28x45 125 20 110 168 40 3TPHDPD 4TQHDPD 4TRHDPD

28x45 150 20 110 190 52 3SF6DQJ 4SR6DQJ 4SK6DQJ

Série 550 Série 551HSérie 551Série 550H Série 557

Pivotante Pivotante Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage 

total

Pivotante à
blocage

Multifonction

77x67 125 20 110 164 40 3TPXDPD 4TQXDPD 4TRXDPD

77x67 150 20 110 186 52 3SFBDQJ 4SRBDQJ 4SKBDQJ

Série 550 Série 551HSérie 551Série 550H

Série 557

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN A BLOCAGE TOTAL ET DIRECTIONNEL

Un nouveau concept permet à l’utilisateur de choisir la fonction souhaitée par un 
levier sur la roulette:

Blocage Directionnel
Position Neutre

Blocage Total
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LITS
FAUTEUIL DE REPOS

ROULETTE PIVOTANTE   SERIE 858
A COMMANDE CENTRALISEE 2 Fonctions

ROULETTE PIVOTANTE  SERIE 859  
A COMMANDE CENTRALISEE 3 Fonctions

  Opération aisée et silencieuse
  Débattement angulaire; 30°
  
Caractéristiques:

  Capot en polyamide gris (RAL 7004) 
  Pivot sur double rangées de billes
  Galet Ø100mm, Ø125mm
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GALET A ROULEMENTS A BILLES
Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

Jante composite
Roulements à billes 

Axe boulonné
Galet Ø100mm, Ø125mm

Pivotante à
commande centralisée

2 Fonctions

Pivotante à
commande centralisée

3 Fonctions

32x50 100 32 90 135 33 W.8UA W.8UU

28x95 100 32 90 135 33 W.8UK W.8U2

32x50 125 32 100 161 35 W.8TA W.8TU

28x95 125 32 100 161 35 W.8TK W.8T2

Série 858 Série 859

MANCHON
32x50

MANCHON
28x95

Possibilité Ø150 et Ø200
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Bandage en caoutchouc thermoplastique 
gris non tachant
Jante polyamide

Pare • ls

Réf. Réf.

50 6.4 19 22 40 SC02 UG40

75 6.4 22 28 60 SE01 UG90

100 8.2 24 30 70 UPVA UH20

Bandage en caoutchouc thermoplastique 
gris non tachant
Jante polyamide

Pare • ls

Réf. Réf.

75 8.1 30 40 70 UN10 UHB0

100 8 32 36 90 UPTB UJBA

125 8 32 36 100 UPUB UJAA

Bandage en caoutchouc thermoplastique 
gris non tachant ANTISTATIQUE

Jante polyamide
Pare • ls

Réf.

50 6.4 18 22 40 UG00

75 6.4 22 28 60 UA82

75 8 22 28 60 UA9H

100 8.4 32 36 90 UPTC

125 8.4 32 36 100 UPUC

Roulements à 
billes

Palier Lisse

Roulements à 
billes

Palier Lisse

Roulements à 
billes

Palier Lisse
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Bandage caoutchouc thermoplastique dureté 94 Shore A
Roulements à billes de précision avec système total d’étancheité

Réf.

160 45 12 60 175 UQCL

200 50 12 60 200 UQAL

GALET PALIER LISSE
Polyamide noir

Réf.

38 6.2 18 20 40 DA01

45 6.2 18 20 50 DA57

50 6.2 18 20 50 DA31

50 8.2 18 20 50 DA11

75 8.2 22 25 70 DA80

100 10.2 25 29 80 DA75

100 12.1 30 35 90 DA7A

BUTOIR
En caoutchouc gris non tachant

Réf. 
tube rond

Réf.
tube carré

90 20 25 BUTR25 BUTC25

90 20 30 BUTC30

90 20 32 BUTR32

90 20 35 BUTC35
47
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FIXATION PAR PLATINE:
DIMENSIONS ET ESPACEMENTS

A x B (mm)  39x39  55x55  58x58  60x60  70x55  77x67

a1xb1 (mm)  30x30  42x42  47x47  47x47  57x41  61.5x51.5
a2xb2 (mm)  24x24  40x40  40x40  36x36  51x41  56x46.5

d        (mm)    5,2    6,2    6,2    6,4    5,5     8,5

plan      1     1     1     1        1      1

Valable uniquement
pour la série

820, 825
320A, 322

a1xb1 (mm)  61.5x51.5 75x41  75x45  60x50  71x71  75x50
a2xb2 (mm)      61.5x51.5     

d        (mm)    8,5    5,1    8,5    8,5    10     11

plan      2     2     1     2        2      2

A x B (mm)  77x67  90x55  90x70  90x70  90x90  95x70

plan 1 plan 2

Valable uniquement
pour la série
854, 854R

Valable uniquement
pour la série
854, 854R

Valable uniquement
pour la série

554
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ZAC Pont Peyrin
32600 L’ISLE-JOURDAIN

Tél : 05.62.62.08.33 - Fax : 05.62.62.08.36
E-mail :  bm.manutention@wanadoo.fr

Site : www.bmmanutention.com


