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«VULKOLLAN»
 * Durée de vie maximale

 * Capacité de charge multiple par rapport au caoutchouc

 * Constance élevée aux charges dynamiques

 * Résistance minimale au roulement

 * Grande résistance aux huiles, graisses, hydrocarbures et 
plusieurs acides 

 * Ni goût, ni odeur

 * Résistance accrûe à l’hydrolyse par adjonction de Stabaxol

 * Grande résistance aux coupures et perforations

 * Grande résistance aux écarts sensibles de température

 * Ni traçe, ni dommage sur les sols

 * Permet des déplacements faciles, silencieux et sans efforts

 * Stabilité parfaite lors des gerbages à grande hauteur 

 * Garanti la plus grande SECURITE D’ENTREPRISE pour vos 
transports internes



+++ NOUS CONSULTER



150 50

150 60

150 65

150 80

160 50

160 80

160 80

180 50

180 65

200 50

200 50

200 50

200 60

200 65

200 80

200 80

230 50

250 50

Capacité kg Longueur
Moyeu

Logement
CODE

675 60
20x52x15
25x52x15

VKEK 150/50/320
VKEK 150/50/325

775 60
25x62x17
30x62x16

VKEK 150/60/325
VKEK 150/60/330

700 65
20x47x14
25x47x12
30x55x13

VKM   150/65/320
VKM   150/65/325
VKM   150/65/330

1000 80
25x52x15
30X62X16
35X62X14

VKH    150/80/325
VKH    150/80/330
VKH    150/80/335

550 50
20x47x14
25x47x12

VKL     160/50/320
VKL     160/50/325

1100 80
25x52x15
30x62x16
35x62x14

VKH    160/80/325
VKH    160/80/330
VKH    160/80/335

1150 90
25x62x17
30x62x16

VKEK 160/80/325
VKEK 160/80/330

750 50
20x47x14
25x47x12

VKL    180/50/320
VKL    180/50/325

900 65
25x52x15
30x55x13

VKM   180/65/325
VKM   180/65/330

800 50
20x47x14
25x47x12
30x55x13

VKL    200/50 320
VKL    200/50/325
VKL    200/50/330

800 60
20x47x14
25x47x12
30x55x13

VKLF  200/50/320
VKLF  200/50/325
VKLF  200/50/330

875 60
20x52x15
25x52x15
30x55x13

VKEK 200/50/320
VKEK 200/50/325
VKEK 200/50/330

1050 60
25x62x17
30x62x16

VKEK 200/60/325
VKEK 200/60/330

1050 65
25x52x15
30x62x14
35x62x14

VKM    200/65/325
VKM    200/65/330
VKM    200/65/335

1400 80
25x52x15
30x62x16
35x62x14

VKH    200/80/325
VKH    200/80/330
VKH    200/80/335

1350 90
25x62x17
30x62x16

VKEK 200/80/325
VKEK 200/80/330

850 50
20x47x14
25x47x12
30x55x13

VKL    230/50/320
VKL    230/50/325
VKL    230/50/330

900 50
20x47x14
25x47x12
30x55x13

VKL    250/50/320
VKL    250/50/325
VKL    250/50/330
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250 50

250 50

250 60

250 65

250 80

250 80

250 130

280 50

300 50

300 50

300 50

300 60

300 65

300 80

300 100

300 100

300 135

800 60
20x47x14
25x47x12
30x55x13

VKLF 250/50/320
VKLF 250/50/325
VKLF 250/50/330

1100 60
20x52x15
25x52x15
30x55x13

VKEK 250/50/320
VKEK 250/50/325
VKEK 250/50/330

1300 60
25x62x17
30x62x16

VKEK 250/60/325
VKEK 250/60/330

1100 65
25x52x15
30x62x16
35x62x14

VKM   250/65/325
VKM   250/65/330
VKM   250/65/335

1750 80
25x52x15
30x62x16
35x72x17

VKH    250/80/325
VKH    250/80/330
VKH    250/80/335

1700 90
30x72x19
35x72x17
40x80x18

VKEK 250/80/330
VKEK 250/80/335
VKEK 250/80/340

2500 130 30x62x16
35x62x14

VKEH 250/130/330
VKEH 250/130/335

1000 50
20x47x14
25x47x12
30x55x13

VKL    280/50/320
VKL    280/50/325
VKL    280/50/330

1000 50
25x52x15
30x62x16

VKL    300/50/325
VKL    300/50/330

1000 60
25x52x15
30x62x16
35x62x14

VKLF 300/50/325
VKLF 300/50/330
VKLF 300/50/335

1300 60
25x62x17
30x62x16

VKEK 300/50/325
VKEK 300/50/330

1550 60
30x72x19
35x72x19
40x80x18

VKEK 300/60/330
VKEK 300/60/335
VKEK 300/60/340

1500 65
25x52x15
30x62x16
35x72x17

VKM   300/65/325
VKM   300/65/330
VKM   300/65/335

2000 80
30x62x16
35x72x17
40x80x18

VKH   300/80/330
VKH   300/80/335
VKH   300/80/340

2450 120

35x80x21
40x80x18
45x85x19
50x80x16

VKEK 300 100 035
VKEK 300 100 040
VKEK 300 100 045
VKEK 300 100 050

2400 100
30x72x19
35x72x17
40x80x18

VKEH 300/100/330
VKEH 300/100/335
VKEH 300/100/340

3000 135 50x90x20 VKEH 300/135/350
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350 80

350 100

350 100

360 65

400 65

400 80

400 80

400 100

400 100

400 120

400 125

400 150

450 80

450 100

2250 80

30x62x16
35x72x17
40x80x18
45x85x19

VKH   350/80/330
VKH   350/80/335
VKH   350/80/340
VKH   350/80/345

2600 100
35x72x17
40x80x18
45x85x19

VKEH 350/100/335
VKEH 350/100/340
VKEH 350/100/345

2800 120
50x110x27
55x120x29
60x110x22

VKEK  350/100/350
VKEK  350/100/355
VKEK  350/100/360

1500 65
25x52x15
30x62x16
35x72x17

VKM    360/65/325
VKM    360/65/330
VKM    360/65/335

1700 65
25x52x15
30x62x16
35x72x17

VKM   400/65/325
VKM   400/65/330
VKM   400/65/335

2400 80
35x72x17
40x80x18
45x85x19

VKH    400/80/335
VKH    400/80/340
VKH    400/80/345

2600 90
40x80x18
45x85x19
50x80x16

VKEK 400/80/340 
VKEK 400/80/345
VKEK 400/80/350

3200 100
40x80x18
45x85x19
50x90x20

VKEH 400/100/340
VKEH 400/100/345
VKEH 400/100/350

3200 120
50x110x27
55x120x29
60x110x22

VKEK 400/100/350 
VKEK 400/100/355
VKEK 400/100/360

3700 120
50x110x27
55x120x29
60x110x22

VKEK 400/120/350 
VKEK 400/120/355
VKEK 400/120/360

3700 125

40x80x18
45x85x19
50x90x20
55x100x21
60x110x22

VKEH 400/125/340
VKEH 400/125/345
VKEH 400/125/350
VKEH 400/125/355
VKEH 400/125/360

4500 150
50x110x27
55x120x29
60x110x22

VKEK 400/150/350
VKEK 400/150/355
VKEK 400/150/360

2700 80
40x80x18
45x85x19
50x90x20

VKH   450/80/340
VKH   450/80/345
VKH   450/80/350

3400 100

40X80X18
45X85X19
50X90X20
55x100x21
60x110x22

VKEH 450/100/340
VKEH 450/100/345
VKEH 450/100/350
VKEH 450/100/355
VKEH 450/100/360
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450 125

500 80

500 100

500 125

500 150

500 230

530 150

600 150

600 175

3850 125

40x80x18
45x85x19
50x90x20
55x100x21
60x110x22

VKEH 450/125/340
VKEH 450/125/345
VKEH 450/125/350
VKEH 450/125/355
VKEH 450/125/360

3000 80
40x80x18
45x85x19
50x90x20

VKH   500/80/340
VKH   500/80/345
VKH   500/80/350

3750 100

40x80x18
45x85x19
50x90x20
55x100x21
60x110x22

VKEH 500/100/340
VKEH 500/100/345
VKEH 500/100/350
VKEH 500/100/355
VKEH 500/100/360

4250 125

50x90x20
55x100x21
60x110x22
65x120x23
70x125x24

VKEH 500/125/350
VKEH 500/125/355
VKEH 500/125/360
VKEH 500/125/365
VKEH 500/125/370

5100 150

50x90x20
55x100x21
60x110x22
65x120x23
70x125x24

VKEH 500/150/350
VKEH 500/150/355
VKEH 500/150/360
VKEH 500/150/365
VKEH 500/150/370

7250 229 70x125x24 VKEH 500/230/370

5250 150

50x90x20
55x100x21
60x110x22
65x120x23
70x125x24

VK EH 530/150/350
VKEH 530/150/355
VKEH 530/150/360
VKEH 530/150/365
VKEH 530/150/370

5650 150

55x100x21
60x110x22
65x120x23
70x125x24
75x130x25
80x140x26

VKEH 600/150/355
VKEH 600/150/360
VKEH 600/150/365
VKEH 600/150/370
VKEH 600/150/375
VKEH 600/150/380

6600 175

60x110x22
65x125x23
70x125x24
75x130x25
80x140x26
85x150x28
90x160x30

VKEH 600/175/360
VKEH 600/175/365
VKEH 600/175/370
VKEH 600/175/375
VKEH 600/175/380
VKEH 600/175/385
VKEH 600/175/390
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150 50

150 65

150 80

160 50

160 80

160 80

180 50

180 65

200 50

200 50

200 65

200 80

200 80

230 50

250 50

250 65

250 80

250 80

250 130

280 50

300 50

Capacité kg Alésage Ø 
H7 de...à... CODE H7 CODE H7 + RDC

675 20-50 VKBH 150 050 VKBS 150 050

700 20-70 VKMH 150 065 VKMS 150 065

1000 20-80 VKHH 150 080 VKHS 150 080

550 20-25 VKLH 160 050 VKLS 160 050

1100 20-45 VKJH 160 050 VKJS 160 050

1150 20-80 VKHH 160 080 VKHS 160 080

750 20-45 VKLH 180 050 VKLS 180 050

900 20-50 VKMH 180 065 VKMS 180 065

800
20-45
20-50

VKLH 200 050
VKJH 200 050

VKLS 200 050
VKJS 200 050

800 20-60 VKBH 200 050 VKBS 200 050

1050 20-60 VKMH 200 065 VKMS 200 065

1400 20-50 VKBH 200 080 VKBS 200 080

1350 20-80 VKHH 200 080 VKHS 200 080

850 20-50 VKLH 230 050 VKLS 230 050

900 20-50 VKLH 250 050 VKLS 250 050

1100 20-60 VKMH 250 065 VKMS 250 065

1750 20-70 VKBH 250 080 VKBS 250 080

1700 20-70 VKHH 250 080 VKHS 250 080

2500 20-75 VKEH 250 130 VKES 250 130

1000
20-50
20-60

VKLH 280 050
VKBH 280 050

VKLS 280 050
VKBS 280 050

1000 20-60 VKJH 300 050 VKJS 300 050
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300 50

300 65

300 80

300 100

300 135

350 80

360 65

400 65

400 80

400 100

400 125

425 150

450 80

450 100

500 80

500 100

500 125

500 150

500 230

530 150

600 150

600 175

Capacité kg Alésage Ø 
H7 de...à... CODE H7 CODE H7 + RDC

1000 20-50 VKLF 300 050 VKLS 300 050

1500 20-70 VKMH 300 065 VKMS 300 065

2000 25-75 VKHH 300 080 VKHS 300 080

2450 20-80 VKEH 300 100 VKES 300 100

3000 20-100 CKEH 300 135 VKES 300 135

2250 25-90 VKHH 350 080 VKHS 350 080

1500 50-70 VKMH 360 065 VKMS 360 065

1700 50-70 VKMH 400 065 VKMS 400 065

2400 25-85 VKHH 400 080 VKHS 400 080

3200 20-95 VKEH 400 100 VKES 400 100

3700 20-110 VKEH 400 125 VKES 400 150

4050 20-110 VKEH 425 150 VKES 425 150

2700 25-120 VKHH 450 080 VKHS 450 080

3400 20-110 VKEH 450 100 VKES 450 100

3000 50-125 VKHH 500 080 VKHS 500 080

3750 20-110 VKEH 500 100 VKES 500 100

4250 20-110 VKEH 500 125 VKES 500 125

5100 20-110 VKEH 500 150 VKES 500 150

7250 20-110 VKEH 500 230 VKES 500 230

5250 20-110 VKEH 530 150 VKEH 530 150

5650 20-110 VKEH 600 150 VKES 600 150

6600 20-110 VKEH 600 175 VKES 600 175
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CODE CODE

80 30 12 40 150 840210

100 30 12 40 175 840220

100 37 15 40 450 8180800

125 40 15 50 300 840230

125 45 20 60 700 8180830

150 40 20 50 400 840240

150 48 20 25 60 900 8480860

200 50 20 25 60 600 840270

200 50 20 25 60 1200 8180920

250 60 25 74 1200 840290

CODE CODE
INOX

80 30 15 40 150 840110 840110X

100 30 12 40 175 840120 840120X

125 40 15 50 300 840630 840630X

125 45 20 60 700 840130 840130X

150 40 20 50 400 840140 840140X

150 45 20 60 500 840600 840600X

200 50 20 60 600 840170 840170X

200 50 25 60 600 840160 840160X

250 60 25 74 1200 840190 840190X

 ROUE POLYAMIDE

POLYAMIDE 6
Résistance élevée aux chocs, à l’usure et à la corrosion

Grande capacité de roulement
Température d’emploi -30°C/+80°C

Moyeu lisse
Roulements à rouleaux standard ou inox

Roulements à billes

CODE CODE
INOX

80 30 15 39.5 150 840010

100 30 15 39.5 175 840020

100 37 20 40 450 8180060

125 45 20 60 700 8180090

150 40 20 49.5 400 840040

150 48 20 25 60 900 8180110

200 50 20 60 600 840070

200 50 25 59 600 840060

200 50 20 25 60 1200 8180170

250 60 25 58 1400 840090

Possibilité de fabrication de toutes dimensions
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CODE CODE CODE
200 55 35 60 3000 840400

200 55 40 60 3000 840410

200 80 45 90 4500 840420

200 80 50 90 4500 840430

200 80 60 90 4500 840440

300 80 55 90 7000 840450

300 110 70 120 10000 840470

400 110 80 120 12000 840480

ROUE POLYAMIDE 6 COULE

840484048484

0484048484048484

04

04

048404840484

8404

84048484

84

8484

04

04

04

04

048404840484

0404

048404

84048484

84

84

04

0404

840484048484

8404

8404

84

84848484

84

8484

04

0404

04

8404840484848484

8404

840484

84

848484

84

84

0404040484048404848484840484848484

040484048404848404848484

CODE
105 20 15 35/11 27 48 125 27 250 811010

130 35 20 47/14 45 62 150 45 500 811020

150 40 20 47/14 50 64 170 50 750 811030

200 40 20 47/14 50 72 227 50 1200 811050

250 45 25 52/15 82 82 286 60 1400 811070

300 45 30 62/16 95 95 330 60 1650 811080

 ROUE FONTE SUR RAIL 

LGT EXT 
JOUE

LARG 
TOT

8181

818181

81

81

818181

81

81

81

81

81

81

818181

8181

8181

81

8181

8181

81

81

8181818181

POLYAMIDE 6 COULÉ
Charges extra-lourdes

Excellente capacité de roulement
Résistance très élevée aux chocs, à l’abrasion et à la corrosion

Température d’emploi : -30°C / +80°C

Bande de roulements usiné plate
Pour emploi sur sur rails ou pro! lés rectangulaires

Très faible résistance sur roulements pour charges élevées
Moyeu avec roulements à billes de précision

Fabrication à la demande ou suivant vos plans 
et dimensions
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CODE
(sans roulements)

CODE
(avec roulements)

100 40 15 40 150 820000SC 820000CC

125 50 20 50 220 820020SC 820020CC

160 50 20 60 300 820050SC 820050CC

160 50 25 60 300 820060SC 820060CC

180 50 20 60 350 820070SC 820070CC

180 50 25 60 350 820080SC 820080CC

200 50 20 60 450 820090SC 820090CC

200 50 25 60 450 820100SC 820100CC

230 50 20 60 500 820110SC 820110CC

230 50 25 60 500 820120SC 820120CC

250 60 20 70 600 820130SC 820130CC

250 60 25 70 600 820140SC 820140CC

300 60 30 75 700 820150SC 820150CC

CODE
(sans roulements)

CODE
(avec roulements)

100 40 15 45 175 FCLP100SC FCLP100CC

125 40 15 45 250 FCLP125SC FCLP125CC

150 50 20 60 450 FCLP150SC FCLP150CC

200 50 25 60 600 FCLP200SC FCLP200CC

250 50 25 60 650 FCLP250SC FCLP250CC

300 50 25 60 700 FCLP300SC FCLP300CC

150 60 25 60 450 FCF156SC FCF156CC

200 60 30 60 700 FCF206SC FCF206CC

200 80 30 90 800 FCF208SC FCF208CC

250 60 30 60 750 FCF256SC FCF256CC

250 80 30 90 850 FCF258SC FCF258CC

300 60 30 60 800 FCF306SC FCF306CC

300 80 35 90 900 FCF308SC FCF308CC

400 80 40 90 1000 FCF408SC FCF408CC

ROUE ALU - CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR

 ROUE FONTE - CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR  

FCLP

LP

LPLP

LP

LP

LP

FCLPFCLP

LP

LP

LP

LP

FCLPLP

LP

LP

LP

FCLPFCLP

FCLP

LP

LP

LP

LPLP

LPLP

LPLPLPLPLPFCLPFCLP

LPLP

LPLP

FCLPFCLP

LP

LPLPLPLPLPFCLPFCLP

LP

LP

LP

LPFCLPFCLP

FCLP

FCLP

LP

F1

LPLP

LP

LPLPLPLPLPLPFCLP

F1

LP

F1

LPLPLP

LPLPFCLPFCLP

LPFCLP

F1

LPLPLPLPLPFCLP

F1F1

FCLPFCLP

FCF1

F2

F2

F1F1

F2

F1F1F1F1F1F1FCF1

F2

F2

F2

F1

F2F2

F1F1F1F1FCF1FCF1F1FCF1

F2

F2F2F2F2F2FCF2

F2

F2

F2

F2F2FCF2FCF2

FCF2

FCF2

F2

F2

F2F2F2F2F2F2F2F2FCF2

F2

F2

F2

F2

F2

F2F2F2FCF2FCF2

F2

F2

FCF2

FCF2

F2F2F2F2F2F2FCF2F2F2FCF2FCF2FCF2

F2

F3

F2F2F2F2F2F2F2F2FCF2

F3

F2F2F2F2F2FCF2FCF2F2FCF2

F3F3F3F3F3F3FCF3F3F3FCF3FCF3FCF3

F3

F4

F3F3F3F3F3F3F3F3FCF3F3F3F3F3F3FCF3FCF3F3FCF3

820000

20

5050

20

50

8200

60

50

0020

50

82000020

0050

00

00

82008200

8200

60

70

60

5050

6060

0050005000000082008200

00700070

0060006000

82008200

8200

0070

0060006000000082008200

0070

0060

00

0082008200

8200

8200

0080

0090

00700070

0080

007000700070007000008200

0090

0080

0090

0080008000

000082008200

008200

0090

008000800000008200

009000

82008200

8200

00

00900090

00

009000900090009000008200

00

0090

0100

009000000082008200

01

00

8201

8200

00

10

20

000000010001018201

20

00

10

20

00000100010101018201820101018201

1010011001100101820110011001010182018201018201

20200120012001018201012001820182018201

30300130013082010130820182018201

50

40

50

40014001408201

5050

0140820182018201

01500150018201015001820182018201

Aluminium + caoutchouc élastique
Bandage caoutchouc élastique noir vulcanisé dureté 

73 ± 3 shore A (haute résistance à l’abrasion)
Faible résistance au roulement 

Corps alliage d’aluminium moulé sous pression
Température d’emploi : -20°C / +70°C

Fonte + caoutchouc élastique
Bandage caoutchouc élastique noir vulcanisé dureté 

73 ± 3 shore A (haute résistance à l’abrasion)
Faible résistance au roulement 

Corps alliage d’aluminium moulé sous pression
Température d’emploi : -20°C / +80°C

Possibilité de fabrication de toutes dimensions

F4F4F4F4F4F4F4FCF4

on dim

F4F4F4

 dimension

F4F4FCF4FCF4F4FCF4

imension 9



 Galet seul - Caoutchouc - Vulkollan
 Regarnissage
 Bandage etc.

Fabrication de tout modèle à la demande 
ou suivant plan

Possibilité de fournir roue complète 
avec axe

 Galets de guidage 
nombreuses dimensions sur stock 

fabrication à la demande

Montage à la presse par nos soins

CAOUTCHOUC VULKOLLAN

Montage bandage caoutchouc ou vulkollan 
sur moyeu mécano soudé 

(changement du bandage uniquement)
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FABRICATION ET ASSEMBLAGE A LA DEMANDE

Voir pages suivantes pour 
toutes les dimensions

Fabrication d’axes sur mesure
ACIER/INOX



100 43 55

100 70 55

125 65 55

100 30 75

100 32 75

110 30 75

120 45 75

125 32 75

125 40 75

125 50 75

200 70 75

140 115 80

180 75 80

110 75 84

150 50 84

150 60 84

150 75 84

150 84 84

135 50 85

140 80 85

150 100 85

125 45 90

125 50 90

155 100 90

120 35 95

140 50 100

140 60 100

150 30 100

150 40 100

150 50 100

150 55 100

150 65 100

150 70 100

150 75 100

150 85 100

150 130 100

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

375 275 VK FL 100 043 055

625 450 VK FL 100 070 055

700 500 VK FL 125 065 055

275 200 VK FL 100 030 075

300 200 VK FL 100 032 075

300 200 VK FL 110 030 075

475 325 VK FL 120 045 075

350 250 VK FL 125 032 075

450 300 VK FL 125 040 075

550 400 VK FL 125 050 075

1.150 800 VK FL 200 070 075

1.450 1.025 VK FL 140 115 080

1.150 800 VK FL 180 075 080

775 550 VK FL 110 075 084

650 450 VK FL 150 050 084

800 550 VK FL 150 060 084

1.000 700 VK FL 150 075 084

1.125 800 VK FL 150 084 084

600 425 VK FL 135 050 085

1.000 700 VK FL 140 080 085

1.350 950 VK FL 150 100 085

500 350 VK FL 125 045 090

575 400 VK FL 125 050 090

1.400 975 VK FL 155 100 090

400 275 VK FL 120 035 095

625 450 VK FL 140 050 100

775 525 VK FL 140 060 100

375 275 VK FL 150 030 100

525 375 VK FL 150 040 100

675 475 VK FL 150 050 100

725 525 VK FL 150 055 100

875 625 VK FL 150 065 100

950 675 VK FL 150 070 100

1.025 725 VK FL 150 075 100

1.150 800 VK FL 150 085 100

1.800 1.250 VK FL 150 130 100

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

180 C150048100

280 C150075100
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160 50 100

160 60 100

160 75 100

170 75 100

180 75 100

200 50 100

200 75 100

150 100 105

180 100 105

200 50 105

200 85 105

200 85 105

200 120 105

200 130 105

150 100 110

180 50 110

180 75 110

170 70 120

180 32 120

180 40 120

180 50 120

180 75 120

180 100 120

200 75 120

200 80 120

200 105 120

200 120 120

200 125 120

200 130 120

230 75 120

270 100 120

175 35 125

175 50 125

190 85 127

190 51 127

230 89 127

230 127 127

267 178 127

160 40 130

160 120 130

180 102 130

225 125 130

200 75 134

200 85 134

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

700 500 VK FL 160 050 100

850 600 VK FL 160 060 100

1.075 750 VK FL 160 075 100

1.125 800 VK FL 170 075 100

1.175 825 VK FL 180 075 100

800 575 VK FL 200 050 100

1.275 900 VK FL 200 075 100

1.375 975 VK FL 150 100 105

1.600 1.125 VK FL 180 100 105

825 575 VK FL 200 050 105

1.475 1.025 VK FL 200 085 105

1.475 1.025 VK FP 200 085 105

2.125 1.500 VK FL 200 120 105

2.325 1.625 VK FL 200 130 105

1.375 975 VK FL 150 100 110 

775 550 VK FL 180 050 110

1.200 825 VK FL 180 075 110

1.075 750 VK FL 170 070 120

475 325 VK FL 180 032 120

625 425 VK FL 180 040 120

775 550 VK FL 180 050 120

1.200 850 VK FL 180 075 120

1.625 1.150 VK FL 180 100 120

1.300 925 VK FL 200 075 120

1.400 975 VK FL 200 080 120

1.875 1.300 VK FL 200 105 120

2.150 1.500 VK FL 200 120 120

2.250 1.575 VK FL 200 125 120

2.350 1.650 VK FL 200 130 120

1.450 1.000 VK FL 230 075 120

2.250 1.575 VK FL 270 100 120

525 375 VK FL 175 035 125

775 550 VK FL 175 050 125

1.450 1.000 VK FL 190 085 127

850 600 VK DL 190 051 1270

1.750 1.225 VK DL 230 089 1270

2.575 1.800 VK DL 230 127 1270

4.200 2.950 VK DL 267 178 1270

575 400 VK FL 160 040 130

1.800 1.250 VK FL 160 120 130

2.500 1.750 VK FL 225 125 130

1.325 925 VK FL 200 075 134

1.525 1.050 VK FL 200 085 134

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

200 C160050100

380 C200075100

400 310 C200085105

260 C180050120

370 C180075120

440 C230075120

750 C270100120

520 C180102130
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250 85 134

200 85 135

220 165 135

180 50 140

180 60 140

200 45 140

200 50 140

200 70 140

200 90 140

200 130 140

200 170 140

205 125 140

210 100 140

220 100 140

230 85 140

230 100 140

250 75 140

250 90 140

250 100 140

250 120 140

250 130 140

250 130 140

250 150 140

280 120 140

200 45 145

200 50 145

200 55 145

200 120 145

200 135 145

210 50 145

225 100 145

230 85 145

250 100 145

250 120 145

250 135 145

255 125 145

280 135 145

220 70 148

200 60 150

200 75 150

200 100 150

220 70 150

220 100 150

220 110 150

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

1.800 1.250 VK FL 250 085 134

1.525 1.050 VK FL 200 085 135

3.300 2.300 VK FL 220 165 135

825 575 VK FL 180 050 140

775 550 VK FL 200 045 140

875 600 VK FL 200 050 140

1.250 875 VK FL 200 070 140

2.375 1.650 VK FL 200 130 140

3.125 2.200 VK FL 200 170 140

2.325 1.625 VK FL 205 125 140

1.875 1.325 VK FL 210 100 140

1.950 1.375 VK FL 220 100 140

2.025 1.425 VK FL 230 100 140

1.575 1.100 VK FL 250 075 140

1.925 1.350 VK FL 250 090 140

2.625 1.850 VK FL 250 120 140

2.850 2.000 VK FL 250 130 140

2.850 2.000 VK FP 250 130 140

3.325 2.325 VK FL 250 150 140

2.875 2.000 VK FL 280 120 140

775 550 VK FL 200 045 145

875 625 VK FL 200 050 145

975 675 VK FL 200 055 145

2.200 1.550 VK FL 200 120 145

2.475 1.725 VK FL 200 135 145

900 625 VK FL 210 050 145

2.000 1.400 VK FL 225 100 145

1.700 1.200 VK FL 230 085 145

2.650 1.850 VK FL 250 120 145

3.000 2.100 VK FL 250 135 145

2.800 1.950 VK FL 255 125 145

3.275 2.300 VK FL 280 135 145

1.075 750 VK FL 200 060 150

1.350 950 VK FL 200 075 150

1.825 1.275 VK FL 200 100 150

1.350 950 VK FL 220 070 150

1.975 1.375 VK FL 220 100 150

2.175 1.525 VK FL 220 110 150

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

300 C180060140

280 C200050140

460 C200090140

570 500 C200100140

490 430 C230085140

760 680 C250100140

900 800 C250120140

1.050 950 C250130140

750 670 C250100145

440 C220070148

440 C220070150
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225 100 150

250 90 150

250 100 150

270 90 150

250 110 155

20 110 155

254 102 1571

254 127 1571

254 127 1571

254 100 158

254 127 158

254 152 158

254 76 1587

254 76 1587

254 102 1587

254 102 1587

254 127 1587

254 127 1587

254 152 1587

254 100 1588

254 127 1588

254 152 1588

200 100 160

220 40 160

220 60 160

230 75 160

265 130 160

265 160 160

240 114 165

300 150 165

310 150 165

254 76 1651

254 76 1651

254 100 1651

254 102 1651

254 102 1651

254 114 1651

254 127 165

254 127 165

254 152 1651

267 100 1651

267 114 1651

267 127 1651

267 152 1651

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

2.000 1.400 VK FL 225 100 150

1.950 1.350 VK FL 250 090 150

2.175 1.525 VK FL 250 100 150

2.450 1.725 VK FL 250 110 155

2.450 1.725 VK FP 250 110 155

2.300 1.600 VK DP 254 102 1571

2.900 2.025 VK DL 254 127 1571

2.900 2.025 VK DP 254 127 1571

1.700 1.175 VK DL 254 076 1587

1.700 1.175 VK DP 254 076 1587

2.300 1.625 VK DL 254 102 1587

2.300 1.625 VK DP 254 102 1587

2.900 2.025 VK DL 254 127 1587

2.900 2.025 VK DP 254 127 1587

3.500 2.450 VK DL 254 152 1587

1.875 1.300 VK FL 200 100 160

775 550 VK FL 220 040 160

1.200 825 VK FL 220 060 160

1.550 1.100 VKFL 230 075 160

3.075 2.150 VK FL 265 130 160

3.825 2.675 VK FL 265 160 160

2.500 1.750 VK FL 240 114 165

3.975 2.775 VK FL 300 150 165

4.100 2.850 VK FL 310 150 165

1.700 1.200 VK DL 254 076 1651

1.700 1.200 VK DP 254 076 1651

2.325 1.625 VK DL 254 102 1651

2.325 1.625 VK DP 254 102 1651

2.600 1.825 VK DL 254 114 1651

2.925 2.050 VK DL 254 127 1651

2.925 2.050 VK DP 254 127 1651

2.700 1.900 VK DL 267 114 1651

3.050 2.125 VK DL 267 127 1651

3.650 2.550 VK DL 267 152 1651

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

550 C230075170

640 C230085170

640 C250080170

680 C250090170

730 C250100170

740 C250105170

1.050 930 C254130170

700 630 C300085170
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295 135 1651

305 135 1651

220 70 168

240 114 168

220 45 170

220 46 170

220 70 170

230 50 170

230 70 170

230 75 170

230 75 170

230 85 170

230 85 170

230 100 170

230 335 170

230 350 170

245 105 170

250 60 170

250 75 170

250 80 170

250 80 170

250 90 170

250 100 170

250 105 170

254 130 170

255 120 170

260 60 170

260 85 170

260 85 170

260 105 170

260 105 170

260 130 170

260 130 170

270 75 170

270 105 170

280 75 170

300 85 170

230 70 1778

230 85 1778

254 102 1778

254 114 1778

305 145 1778

230 110 180

250 80 180

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

3.500 2.450 VK DL 295 135 1651

3.600 2.525 VK DL 305 135 1651

1.425 1.000 VK FL 220 070 168

2.500 1.750 VK FL 240 114 168

900 625 VK FL 220 045 170

925 650 VK FL 220 046 170

1.425 1.000 VK FL 220 070 170

1.025 725 VK FL 230 050 170

1.475 1.025 VK FL 230 070 170

1.575 1.100 VK FL 230 075 170

1.575 1.100 VK FP 230 075 170

1.800 1.250 VK FL 230 085 170

1.800 1.250 VK FP 230 085 170

2.100 1.475 VK FL 230 100 170

7.200 5.025 VK FL 230 335 170

7.500 5.250 VK FL 230 350 170

2.350 1.625 VK FL 245 105 170

1.325 925 VK FL 250 060 170

1.675 1.175 VK FL 250 075 170

1.800 1.250 VK FL 250 080 170

1.800 1.250 VK FP 250 080 170

2.250 1.575 VK FL 250 100 170

2.375 1.650 VK FL 250 105 170

2.775 1.950 VK FL 255 120 170

1.350 950 VK FL 260 060 170

1.950 1.375 VK FL 260 085 170

1.950 1.375 VK FP 260 085 170

2.450 1.700 VK FL 260 105 170

2.450 1.700 VK FP 260 105 170

3.050 2.150 VK FL 260 130 170

3.050 2.150 VK FP 260 130 170

1.750 1.225 VK FL 270 075 170

2.525 1.750 VK FL 270 105 170

1.800 1.250 VK FL 280 075 170

2.150 1.500 VK FL 300 085 170

1.475 1.050 VK DL 230 070 1778

1.800 1.250 VK DL 230 085 1778

2.350 1.650 VK DL 254 102 1778

2.625 1.850 VK DL 254 114 1778

3.925 2.750 VK DL 305 145 1778

2.350 1.650 VK FL 230 110 180

1.800 1.250 VK FL 250 080 180

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE
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250 90 180

254 114 180

267 114 180

267 135 180

280 145 180

315 145 180

235 75 185

235 85 185

250 60 185

250 105 185

290 105 185

290 105 185

254 100 1875

254 114 1875

250 32 190

250 50 190

250 60 190

250 70 190

250 80 190

250 85 190

250 100 190

250 105 190

250 110 190

250 120 190

254 100 190

254 120 190

260 120 190

280 60 190

300 170 190

250 80 192

260 88 193

330 145 1934

260 85 195

330 145 195

320 130 199

250 80 200

250 90 200

260 125 200

285 75 200

285 100 200

300 70 200

300 75 200

300 85 200

300 90 200

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

2.050 1.425 VK FL 250 090 180

2.650 1.850 VK FL 254 114 180

2.750 1.925 VK FL 267 114 180

3.275 2.300 VK FL 267 135 180

3.650 2.550 VK FL 280 145 180

4.025 2.825 VK FL 315 145 180

1.625 1.150 VK FL 235 075 185

1.850 1.300 VK FL 235 085 185

1.350 950 VK FL 250 060 185

2.400 1.675 VK FL 250 105 185

2.700 1.875 VK FL 290 105 185

2.700 1.875 VK FL 290 105 185

2.325 1.625 VK DL 254 100 1875

2.650 1.850 VK DL 254 114 1875

700 500 VK FL 250 032 190

1.125 775 VK FL 250 050 190

1.350 950 VK FL 250 060 190

1.600 1.125 VK FL 250 070 190

1.825 1.275 VK FL 250 080 190

1.950 1.350 VK FL 250 085 190

2.400 1.700 VK FL 250 105 190

2.525 1.775 VK FL 250 110 190

2.775 1.950 VK FL 250 120 190

2.325 1.625 VK FL 254 100 190

2.800 1.950 VK FL 254 120 190

2.850 2.000 VK FL 260 120 190

1.450 1.025 VK FL 280 060 190

1.825 1.275 VK FL 250 080 192

4.225 2.950 VK DL 330 145 1934

2.000 1.400 VK FL 260 085 195

4.225 2.950 VK FL 330 145 195

3.675 2.575 VK FP 320 130 199

1.850 1.300 VK FL 250 080 200

2.075 1.450 VK FL 250 090 200

3.000 2.100 VK FL 260 125 200

1.900 1.325 VK FL 285 075 200

2.550 1.800 VK FL 285 100 200

1.800 1.275 VK FL 300 070 200

1.950 1.375 VK FL 300 075 200

2.225 1.550 VK FL 300 085 200

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

360 C250050190

420 C250060190

580 C250085190

700 C250100190

1.800 C300170190

610 C260088193

850 C300090200
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310 100 200

310 120 200

310 140 200

330 90 200

270 60 203

270 70 203

290 90 203

300 90 203

300 100 203

300 100 203

310 120 203

313 130 203

254 76 2032

254 76 2032

254 102 2032

267 89 2032

267 140 2032

300 75 2032

300 89 2032

300 100 3032

300 120 3032

305 89 2032

305 102 2032

305 114 2032

305 127 2032

305 152 2032

313 127 2032

317 127 2032

320 150 2032

330 89 2032

330 114 2032

330 127 2032

330 140 2032

343 89 2032

343 114 2032

343 140 2032

343 140 2032

350 114 2032

350 127 2032

355 114 2032

355 127 2032

358 114 2032

358 127 2032

270 90 205

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

2.725 1.900 VK FL 310 100 200

3.300 2.300 VK FL 310 120 200

3.875 2.725 VK FL 310 140 200

2.525 1.775 VK FL 330 090 200

1.450 1.025 VK FL 270 060 203

1.700 1.200 VK FL 270 070 203

2.325 1.625 VK FL 290 090 203

2.375 1.675 VK FL 300 090 203

2.650 1.875 VK FL 300 100 203

2.650 1.875 VK FP 300 100 203

3.300 2.325 VK FL 310 120 203

3.625 2.550 VK FL 313 130 203

1.775 1.250 VK DL 254 076 2032

1.775 1.250 VK DP 254 076 2032

2.400 1.675 VK DL 254 102 2032

2.175 1.525 VK DL 267 089 2032

3.450 2.400 VK DL 267 140 2032

1.950 1.375 VK DL 300 075 2032

2.375 1.675 VK DL 305 089 2032

2.750 1.925 VK DL 305 102 2032

3.100 2.175 VK DL 305 114 2032

3.475 2.425 VK DL 305 127 2032

4.200 2.925 VK DL 305 152 2032

3.575 2.500 VK DL 317 127 2032

2.500 1.750 VK DL 330 089 2032

3.275 2.300 VK DL 330 114 2032

3.700 2.575 VK DL 330 127 2032

4.100 2.850 VK DL 330 140 2032

2.575 1.800 VK DL 343 089 2032

3.375 2.350 VK DL 343 114 2032

4.200 2.950 VK DL 343 140 2032

4.200 2.950 VK DL 343 140 2032

3.425 2.400 VK DL 350 114 2032

3.850 2.700 VK DL 350 127 2032 

3.450 2.425 VK DL 355 114 2032

3.900 2.725 VK DL 355 127 2032

2.225 1.550 VK FL 270 090 205

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

800 700 C300089203

870 770 C300100203

1.040 920 C300120203

1.160 1.030 C313127203

1.460 1.310 C320150203

920 C330089203

1.120 1.000 C330114203

1.290 1.150 C330127203

1.420 1.250 C343140203

1.160 1.040 C358114203

1.320 1.150 C358127203
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343 150 205

270 90 208

280 50 220

280 75 220

285 50 220

285 75 220

285 75 220

185 100 220

285 115 220

285 120 220

285 125 220

285 150 220

290 60 220

290 120 220

300 50 220

300 70 220

300 75 220

300 80 220

310 60 220

310 120 220

320 120 220

330 120 220

360 120 220

380 158 220

330 95 224

300 75 225

320 120 225

330 95 225

330 210 225

343 114 225

330 114 2254

343 114 2254

285 100 2286

305 76 2286

305 127 2286

305 140 2286

300 60 230

300 80 230

300 100 230

300 100 230

335 170 230

350 170 230

308 56 234

350 90 234

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

4.550 3.175 VK FL 343 150 205

2.225 1.550 VK FL 270 090 208

1.250 875 VK FL 280 050 220

1.925 1.350 VK FL 280 075 220

1.275 900 VK FL 285 050 220

1.950 1.350 VK FL 285 075 220

1.950 1.350 VK FP 285 075 220

2.600 1.825 VK FL 185 100 220

3.000 2.100 VK FL 285 115 220

3.150 2.200 VK FL 285 120 220

3.275 2.300 VK FL 285 125 220

3.950 2.750 VK FL 285 150 220

1.550 1.100 VK FL 290 060 220

3.175 2.225 VK FL 290 120 220

1.300 900 VK FL 300 050 220

1.850 1.300 VK FL 300 070 220

2.000 1.400 VK FL 300 075 220

2.150 1.500 VK FL 300 080 220

1.600 1.125 VK FL 310 060 220

3.350 2.350 VK FL 310 120 220

3.500 2.450 VK FL 330 120 220

3.750 2.625 VK FL 360 120 220

5.250 3.675 VK FL 380 158 220

2.750 1.925 VK FL 330 095 224

2.025 1.400 VK FL 300 075 225

2.750 1.925 VK FL 330 095 225

3.450 2.400 VK FL 343 114 225

3.350 2.350 VK DL 330 114 2254

3.450 2.400 VK DL 343 114 2254

2.625 1.850 VK DL 285 100 2286

2.075 1.450 VK DL 305 076 2286

3.525 2.475 VK DL 305 127 2286

3.900 2.725 VK DL 305 140 2286

1.600 1.125 VK FL 300 060 230

2.175 1.55 VK FL 300 080 230

2.725 1.900 VK FL 300 100 230

2.725 1.900 VK FP 300 100 230

5.150 3.600 VK FL 335 170 230

5.350 3.750 VK FL 350 170 230

1.525 1.075 VK FL 308 056 234

2.725 1.900 VK FL 350 090 234

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

650 C285075220

1.200 C320120220

1.180 1.050 C330120220

1.200 C320120225

2.300 C330210225

820 C300100230
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345 90 235

310 110 238

300 50 240

300 70 240

300 75 240

300 100 240

310 102 240

343 114 243

300 100 245

305 60 245

310 100 245

310 120 245

320 115 245

343 100 245

343 114 245

343 140 245

345 115 245

345 140 245

343 135 247

310 160 248

315 85 248

300 80 250

300 90 250

350 90 250

307 94 251

343 140 253

305 76 254

315 89 254

330 89 254

330 114 254

330 127 254

343 70 254

343 114 254

380 152 254

394 127 254

394 152 254

394 178 254

406 152 254

380 75 255

300 50 260

310 80 260

335 130 260

330 65 2667

330 152 2667

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

2.700 1.900 VK FL 345 090 235

3.100 2.175 VK FL 310 110 238

1.350 950 VK FL 300 050 240

1.900 1.350 VK FL 300 070 240

2.050 1.450 VK FL 300 075 240

2.750 1.925 VK FL 300 100 240

2.875 2.025 VK FL 310 102 240

3.500 2.450 VK FL 343 114 243

2.775 1.950 VK FL 300 100 245

1.650 1.150 VK FL 305 060 245

2.850 1.975 VK FL 310 100 245

3.425 2.400 VK FL 310 120 245

3.350 2.350 VK FL 320 115 245

3.500 2.450 VK FL 343 114 245

4.325 3.025 VK FL 343 140 245

3.550 2.475 VK FL 345 115 245

4.350 3.050 VK FL 345 140 245

4.175 2.925 VK FL 343 135 247

4.600 3.200 VK FL 310 160 248

2.425 1.700 VK FL 315 085 248

2.225 1.550 VK FL 300 080 250

2.500 1.750 VK FL 300 090 250

2.775 1.950 VK FL 350 090 250

2.650 1.850 VK FL 307 094 251

4.350 3.050 VK FL 343 140 253

2.150 1.500 VK DL 305 076 2540

2.575 1.800 VK DL 315 089 2540 

2.650 1.850 VK DL 330 089 2540

3.425 2.400 VK DL 330 114 2540

3.825 2.675 VK DL 330 127 2540

2.100 1.475 VK DL 343 070 2540

3.525 2.450 VK DL 343 114 2540

5.150 3.600 VK DL 380 152 2540

5.275 3.700 VK DL 394 152 2540

5.400 3.775 VK DL 406 152 2540

2.400 1.675 VK FL 380 075 255

1.400 975 VK FL 300 050 260

2.300 1.600 VK FL 310 080 260

3.975 2.800 VK FL 335 130 260

1.950 1.350 VK DL 330 065 2667

4.625 3.250 VK DL 330 152 2667

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

800 C300100240

950 C343100245

1.470 1.310 C394127254

1.860 1.660 C394152254

2.200 1.990 C394178254
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406 127 2667

406 127 2667

406 152 2667

406 178 2667

330 90 270

330 200 270

350 90 270

350 100 270

350 110 270

350 130 270

350 140 270

350 150 270

360 60 270

360 75 270

360 85 270

360 100 270

360 112 270

360 120 270

360 140 270

380 165 2731

350 90 2794

350 100 2794

350 76 280

350 90 280

350 100 280

350 120 280

400 100 280

350 127 282

380 127 282

350 150 285

381 90 285

381 100 285

400 140 285

405 130 285

355 76 2857

355 203 2857

360 152 2857

360 178 2857

380 76 2857

380 108 2857

380 127 2857

380 152 2857

380 178 2857

380 203 2857

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

4.500 3.150 VK DL 406 127 2667

4.500 3.150 VK DP 406 127 2667

5.450 3.800 VK DL 406 152 2667

6.450 4.500 VK DL 406 178 2667

2.725 1.900 VK FL 330 090 270

6.125 4.300 VK FL 330 200 270

2.825 1.975 VK FL 350 090 270

3.150 2.200 VK FL 350 100 270

3.500 2.450 VK FL 350 110 270

4.150 2.900 VK FL 350 130 270

4.475 3.125 VK FL 350 140 270

4.800 3.350 VK FL 350 150 270

1.875 1.300 VK FL 360 060 270

2.375 1.650 VK FL 360 075 270

2.700 1.900 VK FL 360 085 270

3.225 2.250 VK FL 360 100 270

3.625 2.550 VK FL 360 112 270

3.900 2.725 VK FL 360 120 270

4.575 3.200 VK FL 360 140 270

5.650 3.950 VK DL 380 165 2731

3.200 2.225 VK DL 350 100 2794

2.400 1.675 VK FL 350 076 280

2.850 2.000 VK FL 350 090 280

3.200 2.225 VK FL 350 100 280

3.850 2.700 VK FL 350 120 280

3.475 2.425 VK FL 400 100 280

4.075 2.850 VK FL 350 127 282

4.325 3.025 VK FL 380 127 282

4.850 3.400 VK FL 350 150 285

5.000 3.500 VK FL 400 140 285

4.650 3.250 VK FL 405 130 285

2.425 1.700 VK DL 355 076 2857

6.675 4.675 VK DL 355 203 2857

5.025 3.525 VK DL 360 152 2857

5.900 4.125 VK DL 360 178 2857

2.525 1.775 VK DL 380 076 2857

3.675 2.575 VK DL 380 108 2857

4.350 3.050 VK DL 380 127 2857

5.250 3.675 VK DL 380 152 2857

6.175 4.325 VK DL 380 178 2857

7.050 4.950 VK DL 380 203 2857

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

1.510 1.340 C406127266

1.900 1.700 C406152266

2.290 2.080 C406178266

990 880 C350100270

900 C350090280

950 C381090285

1.020 C381100285
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381 127 2857

381 152 2857

381 229 2857

406 140 2857

412 127 2857

412 127 2857

412 152 2857

412 152 2857

412 178 2857

413 114 2857

413 127 2857

413 152 2857

413 178 2857

419 127 2857

400 125 290

400 130 290

405 145 290

450 120 300

460 135 300

400 60 305

400 65 305

400 75 305

400 100 305

400 130 305

400 130 305

405 65 305

405 130 305

405 150 305

405 180 305

405 260 305

406 178 305

406 178 305

415 75 305

415 90 305

415 100 305

425 150 305

445 75 305

450 300 305

380 152 308

400 210 308

406 64 308

406 76 308

406 89 308

406 102 308

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

4.350 3.050 VK DL 381 127 2857 B

5.050 3.550 VK DL 406 140 2857

4.600 3.225 VK DL 412 127 2857

4.600 3.225 VK DP 412 127 2857

5.575 3.900 VK DL 412 152 2857

5.575 3.900 VK DP 412 152 2857

6.575 4.600 VK DL 412 178 2857

4.650 3.250 VK DL 419 127 2857

4.450 3.100 VK FL 400 125 290

4.650 3.250 VK FL 400 130 290

5.250 3.675 VK FL 405 145 290

4.650 3.250 VK FL 450 120 300

5.350 3.750 VK FL 460 135 300

2.100 1.475 VK FL 400 060 305

2.275 1.600 VK FL 400 065 305

2.650 1.850 VK FL 400 075 305

3.600 2.525 VK FL 400 100 305

4.725 3.300 VK FL 400 130 305

4.725 3.300 VK FP 400 130 305

2.300 1.600 VK FL 405 065 305

4.775 3.350 VK FL 405 130 305

6.675 4.675 VK FL 405 180 305

6.600 4.625 VK DL 406 178 3050

6.600 4.625 VK DP 406 178 3050

2.700 1.900 VK FL 415 075 305

3.300 2.300 VK FL 415 090 305

3.675 2.575 VK FL 415 100 305

5.725 4.000 VK FL 425 150 305

2.800 1.950 VK FL 445 075 305

5.350 3.750 VK DL 380 152 3080

2.275 1.600 VK DL 406 064 3080

2.725 1.900 VK DL 406 076 3080

3.225 2.250 VK DL 406 089 3080

3.725 2.600 VK DL 406 102 3080

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

1.390 1.240 C381127286

1.700 1.530 C381152286

2.550 2.350 C381229286

1.320 1.180 C413114286

1.520 1.360 C413127286

1.910 1.700 C413152286

2.320 2.070 C413178286

C405065305

1.500 1.350 C405130305

1.850 1.680 C405150305

3.000 2.700 C405260305

800 C415075305

1.000 C415090305

1.900 1.700 C425150305

4.100 3.800 C450300305

2.650 C400210308

1.000 900 C406089308

1.120 1.000 C406102308
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406 114 308

406 127 308

430 102 308

430 114 308

430 127 308

430 152 308

432 114 308

432 127 308

432 152 308

457 127 308

457 127 308

457 152 308

457 152 308

457 170 308

457 178 308

457 178 308

457 203 308

457 203 308

457 229 308

457 229 308

400 160 320

400 200 320

405 175 320

415 90 320

400 75 325

400 100 325

483 178 3337

483 216 3337

455 130 356

457 100 356

485 140 356

500 150 356

500 276 360

574 280 360

450 75 370

450 80 370

450 120 370

450 150 370

485 140 170

500 85 370

500 100 370

500 120 370

500 140 370

520 100 370

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

4.175 2.925 VK FL 406 114 308

4.675 3.275 VK DL 406 127 3080

3.850 2.700 VK DL 430 102 3080

4.350 3.050 VK DL 430 114 3080

4.850 3.400 VK DL 430 127 3080

5.875 4.100 VK DL 430 152 3080

5.075 3.550 VK DL 457 127 3080

5.075 3.550 VK DP 457 127 3080

6.150 4.300 VK DL 457 152 3080

6.150 4.300 VK DP 457 152 3080

6.900 4.850 VK DL 457 170 3080

7.250 5.075 VK DL 457 178 3080

7.250 5.075 VK DP 457 178 3080

8.325 5.825 VK DL 457 203 3080

8.325 5.825 VK DP 457 203 3080

9.450 6.600 VK DL 457 229 3080

9.450 6.600 VK DP 457 229 3080

5.900 4.125 VK FL 400 160 320

7.400 5.175 VK FL 400 200 320

6.525 4.575 VK FL 405 175 320

2.725 1.900 VK FL 400 075 325

3.675 2.575 VK FL 400 100 325

3.050 2.125 VK FL 450 075 370

3.250 2.275 VK FL 450 080 370

4.950 3.450 VK FL 450 120 370

6.225 4.350 VK FL 450 150 370

3.650 2.550 VK FL 500 085 370

4.350 3.050 VK FL 500 100 370

5.300 3.700 VK FL 500 120 370

6.225 4.350 VK FL 500 140 370

4.450 3.100 VK FL 520 100 370

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

1.370 1.220 C432114308

1.570 1.410 C432127308

1.970 1.760 C432152308

1.640 1.470 C457127308

2.090 1.860 C457152308

2.550 2.280 C457178308

3.000 2.680 C457202308

3.460 3.090 C457229308

880 C415090320

2.600 2.380 C483178333

3.250 2.890 C483216333

1.640 1.470 C455130356

1.100 C457100356

1.760 1.580 C485140356

1.950 C500150356

2.900 2.700 C500276360

3.000 C574280360

1.740 1.560 C485140370

950 C500085370

1.270 1.130 C500100370

1.480 1.300 C500120370

2.000 1.780 C500140370

1.270 1.140 C520100370

VULKOLLAN CAOUTCHOUC

22



520 120 370

520 130 370

525 120 370

533 152 370

445 178 381

457 178 381

533 152 381

533 178 381

533 203 381

533 229 381

560 203 381

500 100 400

500 260 4064

508 152 4064

508 152 4064

508 178 4064

508 202 4064

508 229 4064

508 300 4064

520 229 4064

533 254 4064

559 305 4064

559 356 4064

560 152 4064

560 178 4064

560 190 4064

560 203 4064

560 229 4064

560 254 4064

599 400 4064

610 152 4064

500 100 410

500 150 410

500 160 410

510 225 410

510 250 410

530 130 410

550 120 410

550 160 410

559 120 410

560 100 410

610 100 410

610 150 410

610 200 410

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

5.425 3.800 VK FL 520 120 370

5.900 4.125 VK FL 520 130 370

5.450 3.800 VK FL 525 120 370

7.375 5.150 VK DL 445 178 3810

7.525 5.275 VK DL 457 178 3810

7.150 5.000 VK DL 533 152 3810

9.700 6.800 VK DL 533 203 3810

11.000 7.700 VK DL 533 229 3810

10.100 7.050 VK DP 560 203 3810

7.025 4.925 VK DL 508 152 4064

7.025 4.925 VK DP 508 152 4064

8.250 5.775 VK DL 508 178 4064

10.700 7.500 VK DL 508 229 4064

12.400 8.650 VK DL 533 254 4064

7.500 5.250 VK DL 560 152 4064

8.875 6.200 VK DL 560 178 4064

9.500 6.650 VK DL 560 190 4064

10.200 7.125 VK DL 560 203 4064

11.500 8.075 VK DL 560 229 4064

12.900 9.000 VK DL 560 254 4064

7.925 5.550 VK DL 610 152 4064

4.525 3.150 VK FL 500 100 410

6.875 4.800 VK FL 500 150 410

7.350 5.125 VK FL 500 160 410

10.600 7.400 VK FL 510 225 410

11.700 8.225 VK FL 510 250 410

6.150 4.300 VK FL 530 130 410

5.775 4.050 VK FL 550 120 410

7.850 5.500 VK FL 550 160 410

4.775 3.350 VK FL 560 100 410

4.950 3.475 VK FL 610 100 410

7.825 5.475 VK FL 610 150 410

10.700 7.475 VK FL 610 200 410

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

2.400 C533152370

2.340 2.090 C533152381

2.870 2.560 C533178381

3.380 3.010 C533202381

3.900 3.480 C533229381

1.200 C500100400

4.600 C500260406

2.150 2.000 C508150406

2.580 2.420 C508178406

3.010 2.690 C508202406

3.440 3.070 C508229406

4.350 4.000 C508300406

3.480 3.100 C520229406

5.640 5.030 C559305406

5.900 5.300 C559356406

2.430 2.170 C559152406

2.980 2.660 C559178406

3.500 3.120 C559202406

4.050 3.6100 C559229406

4.570 4.080 C559254406

7.100 6.300 C599400406

1.580 1.440 C559120410

1.360 1.210 C559100410

2.500 2.240 C610150410
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620 200 410

630 150 410

630 180 410

630 200 410

550 100 440

550 120 440

550 100 450

600 250 450

508 178 4508

560 102 4508

560 152 4508

560 229 4508

560 254 4508

550 100 455

660 178 480

660 203 480

660 254 480

705 170 485

705 180 485

705 200 485

600 125 500

600 140 500

645 250 500

760 240 500

760 265 500

660 178 508

660 203 508

660 254 508

600 90 520

775 320 520

737 203 5842

713 178 559

713 254 559

713 305 559

713 356 559

713 400 559

750 90 640

760 150 660

920 400 670

800 200 716

800 250 716

892 203 720

914 360 762

914 400 762

920 150 770

960 150 770

Capacité 
kg 6/km/h

Capacité 
kg 12/km/h CODE

8.450 5.900 VK DL 506 178 4508

5.075 3.550 VK DL 560 102 4508

7.700 5.400 VK DL 560 152 4508

11.800 8.225 VK DL 560 229 4508

13.100 9.150 VK DL 560 254 4508

6.775 4.750 VK FL 600 125 500

7.625 5.350 VK FL 600 140 500

14.600 10.200 VK FL 645 250 500

4.900 3.450 VK FL 600 090 520

13.400 9.375 VK DL 737 203 5842

5.950 4.175 VK FL 750 090 640

14.800 10.300 VK FL 800 200 716

18.500 8.525 VK FL 800 250 716

12.200 8.525 VK FL 920 150 770

12.400 8.675 VK FL 960 150 770

Capacité 
kg 10/km/h

Capacité 
kg 16/km/h CODE

3.500 C620200410

2.550 2.260 C630150410

330 2.940 C630180410

3.500 C630200410

1.400 1.300 C550100440

1.680 1.550 C550120440

1.370 1.220 C550100450

4.650 4.150 C600250450

2.050 1.840 C560153451

1.370 1.220 C550100455

3.370 3.000 C660178480

3.960 3.540 C660203480

5.150 4.600 C660254480

3.300 2.950 C705170485

3.590 3.210 C705180485

3.700 C705200485

5.350 4.650 C760240500

5.880 5.110 C760265500

3.370 3.010 C660178508

3.960 3.540 C660203508

5.170 4.620 C660254508

7.800 7.000 C775320520

4.000 3.600 C713178559

5.490 4.900 C713254559

6.770 6.050 C713305559

8.100 7.250 C713356559

890 8.000 C713400559

2.600 C760150660

11.300 1.000 C920400670

4.600 400 C892203720

10.000 8.800 C914360762

11.200 10.000 C914400762
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GALETS DE GUIDAGE

Galets de guidage sur roulements à billes de précision enrobés de Vulkopan 59 shore D 
Le Vulkopan est un élastomère de polyuréthane à très haute résistance mécanique

Les galets de guidage en Vulkopan sont très résistants à l’usure et ont une haute capacité de charge

AxB c           
Roulement 

à billes
Type CODE

25x10 6 20 626 X WUDP025010006

30x11 8 30 608 X WUDP030011008

30x11 9 22 609 X WUDP030011009

32x16 8 44 608 X WUDP032016008

35x11 8 40 608 Y WUDP035011008

40x14 10 70 6200 X WUDP040014010

40x14 12 70 6001 X WUDP040014012

40x20 10 90 6200 Y WUDP040020010

44x16 12 80 6001 X WUDP044016012

50x12 15 70 6002 X WUDP050012015

50x15 8 80 608 Z WUDP050015008

50x15 10 100 6200 X WUDP050015010

50x15 12 100 6201 X WUDP050015012

50x18 12 100 6201 Y WUDP050018012

50x18 15 110 6202 Y WUDP050018015

50x18 17 110 6003 X WUDP050018017

50x25 12 125 6201 Y WUDP050025012

53x20 17 75 6203 Y-Z WUDP053020017

55x24 20 80 6204 Y WUDP055024020

57x20 17 140 6203 X WUDP057020017

60x20 17 150 6203 X WUDP060020017

60x25 15 150 6202 Z WUDP060025015

63x20 17 160 6203 X WUDP063020017

65x25 20 150 6204 X-Z WUDP065025020

70x25 20 200 6204 X WUDP070025020

73x25 20 210 6204 X WUDP073025020

75x20 17 160 6303 Z WUDP075020017

75x21 20 160 6204 Y WUDP075021020

76x21 20 160 6204 Y WUDP076021020

80x20 17 175 6303 X WUDP080020017

85x25 25 220 6205 X WUDP080025025

 à billes de pré
de polyuréthan

A

B

c

A B c

Ø Largeur Alésage
Capacité 
de charge

Type X: Pro• l Plat
Type Y: Pro• l semi arrondi

Type Z: Pro• l arrondi

Livrable également en polyamide 25



GALETS DE GUIDAGE «VULKOLLAN»

AxB           
Roulements 

à billes
d c CODE

40x15 60 6000 ZZ 8 10 VK RK 040 015 010 ZA

50x15 85 6000 ZZ 8 10 VK RK 050 015 010 ZA

50x15 85 6200 ZZ 9 10 VK RK 050 015 010 ZB

50x15 85 6001 ZZ 8 12 VK RK 050 015 012 ZA

50x18 95 6003 ZZ 10 17 VK RK 050 018 017 ZA

50x20 100 6201 ZZ 10 12 VK RK 050 020 012 ZB

60x18 110 6003 ZZ 12 17 VK RK 060 018 017 ZA

60x20 120 6004 ZZ 12 20 VK RK 060 020 020 ZA

70x20 130 6004 ZZ 14 20 VK RK 070 020 020 ZA

70x25 150 6204 ZZ 15 20 VK RK 070 025 020 ZB

70x25 150 6304 ZZ 12 20 VK RK 070 025 020 ZC

70x25 150 6005 ZZ 15 25 VK RK 070 025 025 ZA

70x25 150 6205 ZZ 15 25 VK RK 070 025 025 ZB

80x20 150 6205 ZZ 15 25 VK RK 080 020 025 ZB

80x25 170 6205 ZZ 15 25 VK RK 080 025 025 ZB

90x25 170 6205 ZZ 15 25 VK RK 090 020 025 ZB

90x25 190 6205 ZZ 15 25 VK RK 090 025 025 ZB

100x20 190 6205 ZZ 15 25 VK RK 100 020 025 ZB

100x25 210 6205 ZZ 15 25 VK RK 100 025 025 ZB

Galets de guidage en Vulkollan 90 shore A de haute qualité, moulés sur un moyeu en acier 
avec roulements à billes de précisions

Propriétés inégalées : très haute résistance mécanique, capacité de charge élevée, excellente résistance 
à l’usure et aux huiles, très bonne élasticité 

A

B

c

d

A B c d

Ø Largeur Alésage largeur Roulement
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Acier

Polyuréthane

Type Ø Extérieur Ø Noyau 
Acier

1 120 90
2 110 90
3 90 70
4 70 40
5 40 25

D’autres dimensions  
disponibles et fabrication sur demande

BOULE DE CLAPET

PPPPPPPPPPolyu

AAcier

NOUVEAU

Merci de compléter vos dimensions 
(ainsi que le poids souhaité)

Possibilité de regarnissage des supports



PIECES TECHNIQUES «POLYURETHANE»

Plaques toutes épaisseurs et duretés «SHORE»
Racleurs pour:
lames de déneigement - station d’épuration - bande 
transporteuse

Ronds, carrés, rectangulaires, tubes, se prêtent au fraisage,
forage, recti! cation, tournage
Barres, blocs, lattes, etc..pour transformation mécanique

Eléments d’accouplement élastiques
Blocs comme coussin élastique pour pliage et pressage

Nous consulter pour la documentation complète



ZAC Pont Peyrin
32600 L’ISLE-JOURDAIN

Tél : 05.62.62.08.33 - Fax : 05.62.62.08.36
E-mail :  bm.manutention@wanadoo.fr

Site : www.bmmanutention.com

D’autres documentations sont disponibles sur demande
N’hésitez pas à nous consulter


